E;’I

Liberts = Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DU VAL DE MARNE

Direction de la Coordination des Politiques Publiques Créteil le
et de 'Appui Territorial

Bureau de I'Environnement et des Procédures
d’Utilité Publique

Affaire suivie par Mme Michéle NICOLAS
01.49.56. 63.48
michele.nicolas@val-de-marne.gouv.fr

Mme Séphora KHAYAT
01.49.56.61.84
sephora.khayat@val-de-marne.gouv.fr

Commission de suivi de site du centre multifiliére de
traitement des déchets ménagers a Ivry-Paris XIl|
(Syctom)

COMPTE-RENDU de la réunion du 7 février 2020

La Commission de suivi de site (CSS) du centre multifiliere de traitement
des déchets ménagers a Ivry-Paris XllI, présidée par M. Bachir BAKHTI,
Sous-préfet de Nogent-sur-Marne, s'est tenue vendredi 7 février 2020 de
9h30 a 11h30, dans 'espace SYCTOM de la base de vie du chantier de
construction de la nouvelle Unité de Valorisation Energétique (UVE), 22

rue Frangois Mitterrand a Ivry-sur-Seine.
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PRESENTS
Collége NOM Prénom Qualité
Conseiliére municip;ﬁe d_'lvry-sIr-Seine, représentante de
ZERNER Jeanne M.Philippe BOUYSSOU, maire d'lvry-sur-Seine.
Elus BERNARD Sandrine Conseillére municipale d’lvry-sur-Seine
APPOLAIRE Annie-Paule | Conseillére municipale d’lvry-sur-Seine
RIEDACKER Arthur Conseiller municipal d'lvry-sur-Seine
. ] CONNAN Anne Passerelles-Quartier d’lvry-Port-Nord
Riverainsou | s enuNG Daniel Collectif 3R
associations | ooy Maguy CLCV de Paris
LOILIER-PAGES Dominique Riverain d’lvry-sur-Seine
RICHET Grégory Représentant d’'exploitation de I'usine Ivry-Paris XllI
. LEMAIRE Gilles Représentant d’exploitation de I'usine Ivry-Paris XIII
Exploitants e . .
CAUSSE Stéphane Représentant d’exploitation de 'usine Ivry-Paris XIli
LECORDIER Stephen Représentant d’exploitation de I'usine Ivry-Paris Xill
SALOME Stéphane Délégué du personnel de I'usine lvry-Paris XIII
Salariés GOWREEA Sashi Délégué du personnel de l'usine lvry-Paris Xl
| VALANCHER Christophe Délégué du personnel de I'usine Ivry-Paris XHI
_' LESAINT Romain Délégué du personnel de I'usine lvry-Paris Xl
GACHR  Ban | SouspiEilcelogentsurtiame, Pésidentdea GSS
Admiisratons LEGOUX  Chisophe | GIEL e 5 Lo oo o
CHABANE Jean-Marie Chef de l'unité départementale (DRIEE UD94)
I | MATHIEU Mary-Anne Inspecteur DRIEE 94- Cheffe de la cellule air/déchets

AUTRES PRESENTS :

HIRTZBERGER Pierre ) Représentant de M. Jacques GAUTIER, président du Syctom
BERNIER Bruno Chef de projet Ivry-Paris Xl
Adjointe a la Directrice de I'Ecologie Urbaine et de la Réglementation

BARA Claire Environnementale (Syctom)

CASEAU Olivier DRIEE

PHILIPPE Amandine Chargée de mission- Mairie d’lvry-sur-Seine

KHAYAT Séphora 1 Bureau de I’env_ir<_>nnement et des procédures d'utilité publique, Préfecture

NICOLAS Michéle Bureau de I'environnement et des procédures d'utilité publique, Préfecture
MANDATS :

Monsieur Pierre Julien EYMARD, directeur

régional adjoint, directeur de [l'unité

départementale de I'équipement et de 'aménagement du Val-de-Marne (DRIEA UD94) donne
mandat a Monsieur Jean-Marie CHABANE, Chef de I'unité départementale (DRIEE UD94).

- Monsieur Clément PIETIN, ingénieur d’études sanitaires, donne mandat a Madame Mary-

Anne MATHIEU, inspecteur DRIEE 94.
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EXCUSES :

Monsieur Ali ALGUL, Monsieur Serge MACE, Monsieur Boris PETROFF, Monsieur Serge
TOKA, Monsieur Romain ZAVALLONE.

DOCUMENTS MIS A DISPOSITION DES MEMBRES

- Arrété n°2018/3535 du 26/10/2018 portant sur le renouvellement de la CSS créée dans
le cadre du fonctionnement du centre multifiliere de traitement des déchets ménagéres
du Syctom, 'agence métropolitaine des déchets ménagers a Ivry-Paris XllI, exploité par
la société IVRY PARIS Xl (IP XIII)

- Présentation des dossiers d'information du public 2018-2019 (provisoires) [cf. annexes]

ORDRE DU JOUR

- Actualités du site

Bilan de 'année 2019

Information sur l'action de la DRIEE

Temps d'échange et questions

Visite du site

OUVERTURE

M. Bachir BAKHTI, président de la Commission de suivi de site (CSS) et Sous-préfet de
Nogent-sur-Marne, accueille les participants et présente le déroulé de la séance. Il demande si
les participants ont des observations liminaires, notamment sur le compte-rendu de la
précédente CSS (6 décembre 2018), transmis le 19 mars 2019. Il propose qu'a I'avenir, le
compte-rendu de la precédente CSS soit joint au courrier d'invitation de la CSS suivante.

PRESENTATION DE L’ACTIVITE

Gilles Lemaire, manager général de 'usine Ivry-Paris Xili, rappelle le fonctionnement du site. Les présen-
tations sont jointes en annexe du présent compte-rendu.
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Temps d’échanges

Arthur RIEDACKER, conseiller municipal d’lvry-sur-Seine, demande si I'usine dispose de récupérateurs
de chaleur et quelle quantité est ainsi récupérée.

Gilles LEMAIRE explique que la chaleur des fumées permet de chauffer I'eau et de produire de
la vapeur. Il n"y a pas de récupération de chaleur plus en aval, car la température est trop basse.

Arthur RIEDACKER demande quelle est la température des vapeurs en sortie de cheminée.

Gilles LEMAIRE indique que la température des fumées aprés lavage est comprise entre 50 et
60°C. Si la température était plus élevée, les rejets ne seraient pas visibles.

Arthur RIEDACKER s’interroge sur I'écart de consommation électrique entre 2018 et 2019.

Gilles LEMAIRE répond que I'écart est lié a une avarie sur le groupe turbo alternateur, qu'il dé-
taillera dans la suite de la présentation.

PRESENTATION DU BILAN MATIERE

Gilles Lemaire présente le bilan matiére.

Temps d’échanges

Anne CONNAN, de 'association Passerelles, demande la destination des méchefers.

Pierre HIRTZBERGER, Directeur général des services techniques du Syctom, précise que les ma-
chefers sont conduits vers trois plateformes de maturation de machefers : la REP a Claye-
Souilly, MBS a Gonfreville-I'Orcher et SUEZ RV a Lourches. Il ajoute que les machefers conduits
vers Gonfreville-I’'Orcher sont évacués par voie d’eau.

Arthur RIEDACKER souhaite avoir les graphiques sur la saisonnalité de la production de vapeur.
Gilles LEMAIRE propose de fournir ces graphiques.
Arthur RIEDACKER demande quelle est la définition de I'efficacité énergétique.

Gilles LEMAIRE précise que la performance énergétique est une notion inscrite et définie dans
la loi. Cette notion dépend notamment du pouvoir calorifique (PCl) des déchets.

Daniel HOFNUNG demande quand le systéme a courant de Foucault a été installé.

Christophe VALANCHER fait noter que I'usine Ivry/Paris Xl ne dispose que de séparateurs ma-
gnétiques pour capter les métaux ferreux.

Gilles LEMAIRE ajoute que les plateformes de maturation des machefers disposent de sépara-
teurs pour les métaux non ferreux.
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PRESENTATION DES REJETS

Gilles Lemaire rappelle les obligations de contréle pour les rejets atmosphériques, solides et liquides et
présente les résultats pour I'année 2018-2019.

Temps d’échanges

Arthur RIEDACKER demande que les valeurs limites d’émission autorisées soit explicitement mention-
nées en sus du résultat des mesures exprimé en pourcentage du niveau maximum autorisé.

Gilles LEMAIRE propose de les indiquer.
Arthur RIEDACKER demande ce que signifie « COT ».
Gilles LEMAIRE indique que « COT » désigne le carbone organique total.

Anne CONNAN demande quand s’est déroulé le contrdle inopiné de la DRIEE et si les résultats peuvent
étre transmis.

Mary-Anne MATHIEU, Cheffe de la cellule air/déchets de fa DRIEE 94, répond que le contréle in-
opiné "air" est intervenu les 30 et 31 octobre 2019. Les résultats ont été regus le 28 janvier
2020 et ils seront prochainement transmis a la Préfecture.

Jean-Marie CHABANE, Directeur de la DRIEE 94 propose que ces résultats soient joints au
compte rendu de fa CSS [cf. annexes] et précise que les résultats sont corrects et qu’il n'y a pas
de dépassement.

Anne CONNAN souhaite avoir le compte-rendu de la CSS aussi vite que possible.

Bachir BAKHTI précise que le compte-rendu de la précédente CSS a été diffusé au mois de mars
dernier.

Sandrine BERNARD, conseillére municipale d’lvry-sur-Seine, demande si la mairie est informée en cas
de dépassement de seuil, ce qui lui permettrait d’effectuer une alerte 3 I'attention notamment des per-
sonnes fragiles.

Jean-Marie CHABANE précise que les résultats d’autosurveillance de I'exploitant sont périodi-
quement adressés a la DRIEE. Il n’y a pas d’envoi en continu, sauf en cas d’incident.

Pierre HIRTZBERGER ajoute que la mairie d’Ivry-sur-Seine est systématiquement informée en
cas d’incident.

Jeanne ZERNER, conseillére municipale d’Ivry-sur-Seine, estime que la population n’est pas informée de
fagon suffisante et souhaite une communication plus pédagogique et systématique. Elle rappelle qu'il
s’agit d’'une conclusion du rapport de la Mission d’information et d’évaluation du conseil municipal
d’lvry-sur-Seine.
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Jean-Marie CHABANE rappelle que la communication sur les événements visibles, pour per-
mettre a la mairie d'informer au mieux ses habitants, est un point qui avait été abordé lors de la
précédente CSS. Il précise que tout incident est communiqué a la Préfecture et a la DRIEE, et
gu’une communication par voie de presse est faite quand il y a lieu.

Sandrine BERNARD demande si les dépassements de seuil sont considérés comme des incidents ; les
Ivryiens en supportent les effets et il est important que cette communication puisse étre effectuée.

Pierre HIRTZBERGER rappelle que la réglementation prévoit ce que I'exploitant doit faire en cas
de dépassement et il n’est pas imposé d'étude de risque sanitaire en cas de dépassement occa-
sionnel. Il n’y a donc pas de communication sur les dépassements en dehors du Dossier d’infor-
mation du public (DIP). Il précise gqu’en cas d’incidents d’exploitation visibles, la communication
est systématique et le Syctom peut étre amené a faire des études sur les conséquences des dé-
passements, voire des études de dispersion.

Jean-Marie CHABANE ajoute qu’un dépassement de seuil ne releve pas forcément d’'un inci-
dent. Il précise que I'information est par ailleurs disponible sur le site internet de I'exploitant?.

Anne CONNAN rappelle que par le passé, 'usine était a I'origine d’incidents sonores, ce qui n’est plus le
cas suite a des améliorations techniques. Cependant, elle note que de fagon occasionnelle, des odeurs
acres inquiétent les riverains, souvent la nuit. Ces incidents ne sont pas visibles et elle estime qu’en cas
de dépassement, la mairie doit étre alertée.

Elle demande pourquoi le Syctom ne rend pas publics les résultats de ses analyses sur les particules
fines et trés fines, les PM10 et PM2,5.

Pierre HIRTZBERGER précise que les nuisances sonores étaient liées aux évents de vapeur qui
ont été dotés de silencieux depuis.

Il explique gu’il n’existe pas de protocole scientifique fiable et normalisé dans le monde pour
mesurer la répartition granulométrique des particules fines, méme si le Syctom a réalisé plu-
sieurs mesures de ce type il y a quelques années.

Jean-Marie CHABANE observe que les incidents incluent les incidents sonores. Il explique que la
DRIEE est en faveur d'une communication des événements de type incidentels, audibles ou vi-
sibles, a la mairie et a la DRIEE.

Anne CONNAN observe que certaines usines d’incinération effectuent des mesures de particules fines,
comme celle de Clermont-Ferrand.

Jean-Marie CHABANE confirme qu'il n’existe pas de réglementation imposée pour les incinéra-
teurs au niveau national pour les particules fines. En I'absence d’étude préalable au niveau mi-
nistériel, il est impossible d’'imposer de telles mesures a I'exploitant.

Grégory RICHET, représentant d’exploitation de I'usine Ivry-Paris Xlll, précise que Suez exploite les UVE
de Clermont-Ferrand et de Passy en Haute Savoie. Sur cette derniére, I'entreprise a réalisé des mesures
complémentaires de PM10 et PM2,5 pour identifier la contribution de Vinstallation a la pollution aux

1 https://www.suez.fr/fr-FR/Notre-offre/Succescommerciaux/Nos-references/Ivry-Paris-Xll|-centre-de-traitement-et-

devalorisation-des-dechets
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particules fines dans I'agglomération. Il note que d’aprés ces mesures, l'usine ne représente que 0,03%
des émissions de particules fines.

Arthur RIEDACKER estime qu'il est tout a fait utile de transmettre I'information quand il y a un incident
et souhaite avoir une information de routine mise en ligne sur le site internet. Il observe qu’lvry-sur-
Seine est dans une Zone a faible émission (ZFE) et demande que le Syctom communique les émissions
de particules fines de I'usine.

Jeanne ZERNER rappelle qu’une des conclusions de la MIE était la création d’un institut éco-citoyen
pour 'amélioration de la connaissance des pollutions sur le modéle de celui de Fos-sur-Mer, avec un
conseil scientifique indépendant, pour aller au-dela de la réglementation. Elle souhaite une vulgarisa-
tion scientifique auprés du grand public, qu’il y ait incident ou non.

Bachir BAKHTI reconnait que les citoyens ont besoin d’avoir des informations sur les sites qui
les entourent mais observe que mettre en ligne des rapports sur Internet sans un minimum de
vulgarisation peut inquiéter. Il rappelle que I'exploitant doit respecter la réglementation et gue
les services de F'Etat y veillent. Chacun a son réle et les élus ont aussi le leur.

Pierre HIRTZBERGER propose que le Syctom revienne vers la mairie d’Ivry-sur-Seine pour faire
des propositions sur la communication en lien avec les incidents d’exploitation.

Jean-Marie CHABANE précise que la CSS, qui n’est pas une obligation réglementaire, existe pour
favoriser la vulgarisation. Il note que le dernier contrdle inopiné de la DRIEE a montré qu'il n'y
avait pas de dépassement et que les résultats de ce contréle, une fois analysés, seront commu-
niqués.

Arthur RIEDACKER demande si le Syctom prévoit de réaliser des mesures pour les particules fines. Il ob-
serve que des visites d’usine ont été mises en place a Fos-sur-Mer, ce qui crée un meilleur climat de
confiance et constitue selon lui un modéle assez exemplaire.

Pierre HIRTZBERGER répond que le Syctom ne réalisera des mesures de granulométrie sur les
particules fines qu’une fois les protocoles scientifiques validés. Il ajoute que le Syctom travaille
sur ce point.

Bachir BAKHTI observe que I'exploitant est tenu par les protocoles qu'il doit respecter et pro-
pose de revenir ultérieurement sur ce point pour laisser le temps au Syctom et a I'exploitant de
travailler sur ce sujet.

Arthur RIEDACKER remarque que I'Etat n’a pas laissé beaucoup de temps aux collectivités locales pour
la mise en place de la ZFE.

Bachir BAKHTI répond que les communes soumises 4 ZFE ne seront pas sanctionnées dans les
deux prochaines années.

Jeanne ZERNER rappelle avoir déja sollicité le Préfet, le Syctom et la Ville de Paris pour mettre en place
un institut éco-citoyen pour 'amélioration de la connaissance des pollutions, qui n’est selon elle pas
compliqué a mettre en ceuvre.
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Anne CONNAN souhaite que les résultats des mesures de particules fines en sortie de cheminée qui au-
raient été conduites par le Syctom en 2013 ou en 2014 soient communigqués.

Présentation des rejets atmosphériques

Claire Bara, Adjointe & la Directrice de I'Ecologie Urbaine et de la Réglementation Environnementale du
Syctom, détaille les modalités de mesure des retombées atmosphériques.

Temps d’échanges

Anne CONNAN demande quel est le point correspondant a I'école Dulcie September.

Claire BARA précise qu'il s'agit du point J32. Elle fait remarquer que ce point de mesure n’est
pas demandé par le protocole de I'Ineris de sélection de I'implantation des points de sur-
veillance, ce qui explique que les résultats des mesures effectuées sur ce point soient présentés
indépendamment des autres points.

Pierre HIRTZBERGER confirme que ce point n’a pas de pertinence scientifique, mais qu’il a été
mis en place a la demande des associations.

Daniel HOFNUNG remarque que les résultats des biosurveillances par les mousses sont supérieurs sur
les stations 3 et 4, les plus exposées aux retombées, par rapport aux stations 6 et 7.

Claire BARA observe qu'il est difficile de conclure, car les concentrations sont relativement
faibles, du méme ordre de grandeur que pour les autres points.

Arthur RIEDACKER estime que I'école Dulcie September doit étre intégrée dans les résultats. Méme si
ce point de mesure n’est pas pertinent pour le Syctom, il considére que le point de mesure I'est pour la
population et il estime que les variations sont analysées sur une période trop courte.

Anne CONNAN demande quel est le point correspondant a la médiathéque.

Claire BARA précise qu’il s’agit du point J31.

PRESENTATION DES INCIDENTS D’EXPLOITATION

Gilles Lemaire revient sur les incidents de I'année 2019 et plus particuliérement sur ceux du 31 mai et du
17 juin 2019.

Temps d’échanges

Jeanne ZERNER confirme que la mairie d’lvry-sur-Seine a été informée suite a I'incident du 31 mai 2019
et qu'une communication a été faite. Elle précise que le maire avait demandé au Préfet du Val-de-
Marne la prolongation de I'arrét de maintenance de I'usine jusque I'avis de la DRIEE et remarque qu’au-
cun résultat d’analyse n’a été fourni.
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Jean-Marie CHABANE rappelle que le Préfet s’était saisi de I'affaire en demandant & "exploitant
une analyse des causes et des conséquences de Vincident et qu’il avait répondu au maire d’Ivry-
sur-Seine. Il observe qu’il y a eu des erreurs humaines et un probléme de coactivité avec un
chantier en cours dans l'usine. Il indique que le redémarrage d’une installation suite & un inci-
dent est lié au principe de responsabilité premiére de I'exploitant : 'il estime avoir pris les me-
sures nécessaires et que I'Etat n'y voit pas d’inconvénient, I'exploitant a le droit de redémarrer.
Il précise que la DRIEE a diligenté une inspection pour comprendre les raisons de I'incident. Les
rapports d’incident — qui n’ont pas mis en évidence d’incidences particuliéres — ont été transmis
a la DRIEE et le BARP{ a été informé.

BILAN DE LA DRIEE

Mary-Anne MATHIEU liste les actions conduites par la DRIEE 94 depuis la CSS de fin 2018. Deux inspec-
tions ont été menées :

s ’
- 17 décembre 2018, pour vérifier le respect de certaines prescriptions réglementaires s'appli-

quant a I'établissement ;
- 13 juin 2019, suite a I'incident du 31 mai 2019 : recueil des premiéres informations et explica-
tions.

En complément, deux contrdles inopinés par deux laboratoires indépendants ont été menés: un
concernant les rejets aqueux et I'autre les rejets atmosphériques. Les résultats de ces contrdles inopi-
nés ont été intégrés dans les bilans de I'exploitant.

Elle rappelle que la DRIEE réceptionne tous les relevés d’incidents, visibles ou non. L’exploitant a pour
obligation d’informer la DRIEE dans les meilleurs délais et d’indiquer les causes, effets et mesures pour
que ce type d’incident ne se reproduise plus.

Elle releve qu’en 2019, les temps d’indisponibilité des analyseurs ont été largement inférieurs a ce que
la réglementation autorise.

Temps d’échanges

Annie-Paule APPOLAIRE, conseillére municipale d’Ivry-sur-Seine, demande quelles sont les suites don-
nées aux controles inopinés et si les résultats sont communiqués & la mairie.

Jean-Marie CHABANE précise que les maires des communes concernées sont systématique-
ment mis en copie des compte-rendus des visites d’inspection. Les résultats des contréles inopi-
nés sont intégrés dans les bilans de I'exploitant. 1l fait noter que la DRIEE contrdle des milliers
d’installations classées et qu’elle n’est pas en mesure de donner une information au fil de Veau.

Anne CONNAN remercie les services de I'Etat pour I'existence d’une CSS, qui se tient a un rythme régu-
lier. Elle note qu'un bureau avait été désigné lors de la précédente CSS et propose que ce bureau, sous
I'égide du sous-préfet, constitue I'intermédiaire pour la communication de I'information sur l'usine.
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Bachir BAKHTI confirme que le bureau a été désigné lors de la CSS du 6 décembre 2018 et s’en-
gage a le réunir avant I'été 2020, aprés mise a jour de ses membres.

M. Bachir BAKHTI ci6t la réunion a 11h30 et remercie tous les participants. Il indique que la visite du
site ne pourra avoir lieu.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-préfet de Nogent-sur-Marne
\ oy
!

Bachir BAKHTI
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ANNEXES

Présentation diffusée en séance

DOSSIERS DINFORMATION DU PUBLIC
2018 ~ 2018 (provisoire)

7'février 2020
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I'activite

1.1 Propriétaire et exploitant

Le centre d'incinération avec valorisation énergétique, situé sur les
communes de Paris et d'lvry-sur-Seine est la propriété du Syctom,
I'agence métropolitaine des déchets ménagers, maitre d'ouvrage, qui en
a confié I'exploitation & la société ivry - Paris XIII.

Suite a un nouvel appel d'offre « conception, construction et exploitation
du centre de valorisation organique et énergétique Ivry - Paris Xlli», le
maitre d'ouvrage a attribué le marché au groupement tP13.
L'exploitation a donc été confiée a la société Ivry - Paris XIIt au 1e
septembre 2015 pour une durée 6,5 ans.

€SS — Présentation du DIP de 2018-2019 — 7 février 2020 . sue2



1. Présentation de
'activité

1.2 Fonctionnement de 'UIOM d'lvry sur Seine

Schema da principe d'une ligne dincinaration

W Enveian instalzsion de stockage de dichats (dange euc ot non

Chiffres de 2018

CSS ~ Présentation du DIP de 2018-2019— 7 février 2020 Lo sye2

1. Présentation de

'activité

1.3 Bassin versant de ['usine d'lvry sur Seine

Bassins versants des ordures ménagéres
Jarvees #0120

A

-

SaintQuen  Sareelles oo
(Syctom)  ( contre extériewr | 1 Sye

12 arrcrifissements de
Paris:

1er, 2éme, 3éme,
4éme , Séme, Géme,
10éme en pargie,
11éme, 12éme,
13eme, 14éme en
parfio & 20éme en
paitie.

14 communes de la
pelite couronne.
Cachan, Charsnton-e-
Pont. Gentilly, bvry-sur-
Seine, Joiniiele-
Pont. le Krembin-
Bic&re, Maisons-
Atfort. Montrouge,
Sant-Mandé, Sant-
Maurice, Valenton,
Vilejuif, Vinoennes e
Vitry-sur-Seine.

0
tvry-Paris Xil
(Srston)

Source : Syctom-paris fr - Janvier 2020
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1. Présentation de
"activité

1.4 Flux entrants et disponibilité

Déchets ménagers

Entrants
2018 717 55851
2019 (provisoire) 691 052t

La disponibilité =

Les tonnages non traités sur le site ont été transbordés vers les autres centres du Syctom ou

Traités (incinérés) Disponibilite
686 788t
661593t

nombre d'heures de marche
nombre d'heures de I'année

en centre de stockage de déchets non dangereux.

CSS — Présentation du DIP de 2018-2019 — 7 février 2020

1. Présentation de

F'activité

1.4 Flux entrants et disponibilité
Consommations énergétiques et eau

Utilités
Eaudeville ~ Souoeconeemmato
Production o'eau déminéralisée,
Javage des fumées, etc.
Eau de Seine .
Eau de refroidissement des
condengeurs
Total
Utilités
Gaz Brilews
Electricité Achat

2018

15 544 m?

1136 465 m*

82178 357 m®

83 330 366 m®

2018

5187 MWh

2 662 MWh

€SS — Présentation du DIP de 2018-2019 - 7 février 2020

81,7%
831%

2019
(provisoire)

13772 m?
1015391 m?

77086 101 m?

78 115265 m®

2019
(provisoire)

8100 MWh

37 680 MWh

sueez

suez



1. Présentation de
l'activite

1.5 Modifications apportées aux installations

2018

2019

CSS - Présentation du DIP de 2018-2019 — 7 février 2020

2

0

a

Modemisation des électrofiltres du GFC1 en vue d'améliorer la performance du
tratement de fumées

Modifications du positionnement des conduites de récupération des cendres
sous surchauffeurs afin de supprimer les bouchages

Modernisation de la régulation des grilles de combustion en vue d’'améliorer les
performances globales des deux fours (rendement énergétique, rejets
atmosphériques etc.)

Remplacement des éclairages au sodium par du matériel de type LED au
niveau du bloc usine-fosse et du quai de déchargement des ordures
ménagéres

Mise en ceuvre d'équipements de pratection afin de renforcer la sécurité du
personnel intervenant sur site & proximité des machines tournantes et des
équipements mobiles

Modification des verrouillages des disjoncteurs Haute Tension et Basse
Tension afin de renforcer la sécurité du personnel intervenant dans le local
électrigque

Remplacement du pont de pesage des machefers

1. Présentation de

'activité

1.6 Modifications apportées aux installations liées au projet

2018

CSS - Présentation du DIP de 2018-2019 — 7 février 2020

Q
]

]
Q

Démolition du batiment SUD, retrait de station GNR et dévoiement des réseaux
(GAZ et électrique) se trouvant sur 'emplacement de la nouvelle UVE
Déplacement provisoire du batiment pesage afin de créer une voie d'accés
dédiée au chantier

Création d'une nouvelle rampe d'accés au quai et démolition de I'ancienne
Mise en place d'un nouvelle station GNR

sueea

sueez
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1. Prégomation do

'activite

2.1 Valorisation énergétique

bl .U-.quiq]

2019
{ provisoire)

2018

1377 297 tonnes 1 404 044 tonnes |

1101 229 MWh 1129 150 MWh

2. Valorisation

2018 2019
1698374 1 647 BO8
~, tonnas tonnes
N
Liviaison de vapeur ~
pour le chauffage urbain /)

'
'

ToTmmme Le groupe turbo-alternateur produnt
électricité nécessaire aux besoins du
site et un surplus est vendu a EDF,

Production électrique

S

*

Vente 4 EDF ‘) Priorité est donnée & la valorisation

2018 2019
116 377 MWh 49 801 MWh ‘
2018 2019
56 181 MWh 30 392 MWh [
2018 2019
1,062 En cours de <
calcu!

CSS — Présentation du DIP de 2018-2018 — 7 février 2020
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énergétique sous forme vapeur.

Efficacité énergétique

. suez




1. Présentation de "
Fectivitd *|

2.1 Valorisation matiére

Quantité de machefers valorisée ‘
Machefers Ratio a la tenne incinerée
(Constructions routiéres) |
. - 7 1
2018 114 886 tonnes 16,7 %

2019 (provisoire) 107 700 tonnes 16,3%

Le méchefer issu de l'incinération suit 2 process de déferrailiage :
* un premier, 4 'UIOM, en sortie de four (ferreux)
> unsecond, lorsqu'il arrive sur ta plateforme de maturation des méchefers (IME) extraction des ferreux et non ferreux

Quantités de ferraille | Quantités de ferraille | I Ratio 4 la tonne l

F 1 1
Farsilaz valorisées (UIOM) I valorisées (IME*) SRR X(ME) | incinérée |
2018 13 533 tonnes 1 499 tonnes 871 tonnes 23%
28 12 650 tonnes 1634 tonnes 1 041 tonnes 23%
provisoire )
“Installation de maturation et d'élaboration = plateforme de maturation des machefers
CSS - Présentation du DIP de 2018-2018 — 7 février 2020 o o sye2
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3.1 Rejets atmosphériques - contréles réglementaires

Contrdle en continu :

Débit, vitesse, poussiéres, acide chlothydrique (HC1), oxydes de soufre (SO,), oxydes d'azote (NOx), monoxyde de
carbone (CO), carbone organique total (COT), gaz carbonique (CO,), oxygéne (O,), humidité (H,0), température de
combustion (T2s), ammoniac.

Seulls a4 respecter sur les moyennes semi-horaires (10 mn pour le CO) et journaliéres

Prélévement en semi continu :
Dioxines et furanes
Seuil a respecter sur un prélévement de quatre semaines

Contréles trimestriels par 2 laboratoires agréés

(2 fois plus que l'exigence réglementaire, par volonté du Syctom)

Débit, vitesse, poussiéres, HCI, S0,, NOx, CO, CQOT, HF, NH,, CO,, O,, humidité, métaux lourds (cadmium, thalllum,
mercure, antimoine, arsenic, plomb, chrame, cobalt, cuivre, manganése, nickel, vanadium), dioxines et furanes.

Contrdle inopingé:
En 2019, la DRIEE a fait réaliser par un organisme agréé un contréle inopiné sur les rejets atmosphériques et liquides de
{'instaliation. Les résuflats sont en cours d'analyse.
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3. Rejets

Rejets atmosphériques — bilan des mesures en continu
Dépassements des valeurs limites a I'émission

Prescriptions réglementaires :
= pas plus de 4 heures consécutives
= un seuil légal par four de 60 heures par an

= pourle CO, pas plus de 7 moyennes 10 min dépassant le seuil sur 24 h

Et | FOUR 1 FOUR 2

Cumid temps de Cumul temps de

Cumul heuresde . Deépassements Cumul heuwres de Dépasssments
fanctionnemant dapussemems' moyennes jour  fonctionnement dépasumem!‘: moyenites jou
moyermes 30 min. moyesnnes 30 min.
2018 7002h 1h a 7297 h 4h 2(CO et SO,)
2019 7625h 2h a 6884 h 6h30 5(4 CO et 180,)
provisgire fin
sept

Ces durees sont trés inférieures & la limite réglementaire de 60 heures par four
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Causes des dépassements des valeurs limites & I'émission en moyennes
semi-horaires

*  Poussiéres : arrét du systéme de dépoussiérage.

. NOx: les dépassements en NOx font suite principalement 2 un défaut d'injection de réactif ou des arréts
de demi-ligne du traitements des fumées ou des difficultés de régulation de linjection de Il'air.

. S0, : combustion de déchets de type chantier/objets encombrants avec du plétre.
*  COT: problémes de combustion

Causes des dépassements en moyennes journaliéres

. Dans la plupart des cas, un dépassement de la moyenne joumnaliére est constaté au moment de Farrét
ou redémarrage du four. La moyenne n‘a alors été calculée que sur une durée inférieure a 12 heures au
lieu des 24 heures.

CS8 - Présentation du DIP de 2018-2018 — 7 février 2020 - suee

Prescriptions réglementaires :

*  Prélévement pendant 4 semaines

« VLEO,1 ngiTEQ OTAN a 11%0, sur gaz sec

Comparaison des concentrations mesurées & la valeur limite 2 I'4mission

g
a04
ane I
0 » 3 J : : ! . -I
& R T T Ak S . N 3 e b R & & A r @
& -tf*’ & & o G.:ﬁ *\_5 & _g“"’ 6‘:\ R .-9\ 5§ & é_ﬁ‘ .\yi' o @?1 dﬁ‘ &\}
g P a® oV F e P S e LA I T I T T
I L L U S EA R
Lo L A A R A
’_‘:\‘ 3 h
o e
& #
e Four 1 Four2 ee—Seul
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Niveau de performance du traitement des rejets atmosphériques

Positionnemant des concentrations moyennes annuselles au regard des seuils réglementaires

{valeurs limites journaliéres imposées par 'arrété préfectoral d'autorisation d'exploiter du 24 juin 2004)

Données de 2018

Disaines et furanes
Meao TR
o
wercure S
Poussires
w5
W .
NH3 LR
L )
502 VEEESAET | e
i e e el
0 TN

% 10% 206 % A0 50% 60% 0% 0% 0% 100%

UOISSILID, P SO SIND{BA

B Anatyses en continu Analyses sur prélavements ponctuels trimestriely par un laboratolre agréé (métaux,

HF} ou sur prélévements mensuels {dioxines)

CSS ~ Présentation du DIP de 2018-2018 — 7 février 2020

3. Rejets

4

Rejets atmosphériques — Analyse des dioxines bromées (PBDD / PBDF)

Concentrations des PBDD/PBDF mesurées en 2018

o VLE dioxines furanes chlorées
=
=
I
§
£
£
d
2
E

Trim1 Trim Trimi 4

-— 1
1
0.1 0,1

Les facteurs d'équivalent toxiques des dicxines chlorées ont été appliqués aux bromées pour pouvoir comparer les

cancentrations a la VLE des chlorées.

suea

Ces concentrations en dioxines bromées sont trés inférieures & la limite réglementaire des dioxines chlorées de 0,1 ng iTEQ

OTAN a 11%0, sur gaz sec
CSS - Présentation du DIP de 2018-2019 — 7 février 2020
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3.2 Rejets quuide

Le site d'lvry sur Seine est équipé de 3 stations de traitement des

effluents :

= Station TE : traitement des eaux de lavage des fumées

* Station TER : traitement des eaux industrielles (eaux du parc 4 méchefers, batiment usine,
etc.)

= Station NEUTRAL : neutralisation des eaux de régénération des résines échangeuses
diions du process de production d'eau alimentaire (eau déminéralisée)

Volumes rejetés par chaque station de traitement -

2018 121145 m8 69 607 m* 47 319 m?
2018 provisoire 114 185 m3 70 182 m? 44423 m®
CSS — Présentation du DIP de 2018-2018 - 7 février 2020 sue2

Rejets liquides — contréles réglementaires

Contréles en continu:
Stations TE, TER et Neutralisation : débit, température, pH et COT

Contrdles guotidiens par laboratoire agréé :
Station TE : MES (Matieres En Suspension)
Stations TER et Neutralisation : MES et DCO (Demande Chimigue en Oxygéne)

Contréles mensuels par laboratoire agréé :

pH, MES, plomb, cadmium, mercure, chrome, cuivre, arseni¢, nickel, zinc, étain, manganése, DCO, demande
biologique en oxygéne (DBOS), COT hydrocarbures totaux, chrome VI, fluorures, cyanures, indice phénol,
composés organc-halogénes (AOX), thallium, aluminium, fer, phosphore total, azote total, dioxines et furanes.
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Données 2019
provisoires a sept

Dépassements de seuils par station des contréles mensuels sur un prélévement

moyen 24h
Statlon TE
2018 1MES*
2019 Pas de dépassement

2018

2019

Station TER

1Cr Vi

1CO0T

RESEAU D'ASSAINISSEMENT

*conformes par rapport & [‘Arrété daulorisation de déversement

C5S ~ Présentation du DIF de 2018-2018 — 7 février 2020

NEUTRALISATION
2018 2COT
2019 1coT
svee
Donnees 2019

proviscires a sept

Dépassements de seuils par station des contréles continus et journaliers

Prescriptions réglementaires :

*  Température : <30°C, mesure en continue

»  pH compris entre 5,5 et 8,5 mesure en continue

= COT : <40 mg/l sur la moyenne joumnalitére

=  MES: 30 mg/l a la station TE et 600mg{ 4 la station TER et neutral sur un prélévement moyen 24h

= DCO:2000mA a la station TER et neutral sur un prélévement ponctuel

Station TE

MES: 1 (valeur journaliére}
2018 COY: 1 (valeur journaliére)
pH: 2 heures et 16 minutes

MES: 11 (valeur journaliére)
COT: 1 (valeur joumnaliére}
pH: 1 heures et 09 minutes
T° C: 36 minutes

2019

2018

2019

Station TER

COT : 8 (valeur journaliére}
pH: 2 hewres et 32 minutes
T* C: 1 heure et 47 minutes

COT: & {valeur journaliére)
pH: 2heure et 11 minutes
T* C: 1 heurs et 25 minutes

CSS - Présentation du DIP de 2018-2019 — 7 février 2020

NEUTRALISATION

COT: 50 {valeur journaliere)
2018 pH: 1 heure ot 5 mim#tes
T C:22 minutes

COT: 27 (valeur journaliére)
2019 pH: 14 minutes
T €: 13 minutes

sSuez2



3. Rejets solldes |

Cendres Cendres Géateaux Ratio Gateaux
volantes sous TE TER .
chaudiéres

2018 11879t 1,7% 4305t 0,6% 663t 0.10% 3691t 0.05%

2019

provisoire 10919t 1,7% 3986t 06% 538t 0,08% 384t 0,06%

Les cendres volantes, sous chaudiéres et les gateaux issus des stations
de traitement des effluents liquides (TE et TER) sont dirigés vers des
centres de stockage de déchets dangereux.
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Rejets atmospherl_cjues Etude des retombées atmosphériques

En conformité avec la condition 63 de [Arrété Préfectoral du 16 juin 2004, un programme de surveillance de I'mpact sur
'environnement a été mis en place, au wisinage de linstaliation :

Du 4 septembre au 8 novembre 2018

14 points de prélévement placés
autour du centre dont 4 points témoins
J5, J10, J20 et J26 (situés hors des
zones d'influence de l'usine) et 1 point
dans l'enceinte de l'usine

En 2016, deux points du réseau de
'association de surveillance de fa
qualité de |'air Airparif ont été ajoutés
pour les dioxines (points APt 3 Paris
dans le XVilléme arrondissement et
AP2 a Bois-Herpin)
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PCDD/F - comparaison des valeurs de dépbts avec les campagnes précédentes

10
Axe Sul-Ownl (veils ME)y  USINE Are Nod-Esl {venks SO}
9 “ L]

Témoins

PCDDIF - pgime/jour
o

' L el b ol
n ll.m-n .'hlnml»n
ft’;@s‘?ss‘sﬂss’&fmfs‘m@ ﬁff
sf” &
» 3005 2038 =2007 2008 a2 %2014 12015 « 2016 2017 2018

Les dépdts mesurés en 2018 se situent en dessous du bruit de fond rural et sont parmi les plus bas
observés depuis le début de la surveillance (0,83pg iTEQ/m2four).

Le fonctionnement de I'usine n'entraine pas de modification significative au niveau des dépéts de dioxines et
furanes pour la campagne de mesures de 2018.
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Métaux - comparaison des valeurs de dépéts avec les campagnes précédentes

450

400
350 y
. .
E 250
2
Ezm i I
|
150 |
| 1l
J2s $28028°  JTHT J& Js3 Jans J27 J2 J26 J5
n2008 n2600 B2010 nz2m 2014 [2015 02018 22017 =2018

Les résultats sont dans la moyenne des valeurs observées depuis le début de la surveillance et
ne permettent pas de mettre en évidence I'influence des émissions de l'usine d'lvry-sur-Seine.
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Rejets atmosphériques — Etude des retombées atmosphériques
Mesure complémentaire: sur le toit de I'école Dulcie September & Ivry-sur Seine

Evolution des concenlrations en dioxines ef furanes dans les retombées depuis e début des mesures

Dioxines pg I-TEQ/m¥fjour

l l .
v - = .
.

s a3 Han Wy Bal

Evolution des concentrations en métaux dans les retombées depuis le début des mesures

Métaux pgim¥jour

1

2

L)

40

20

n
2203 P EY T mr ma

e
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Retombées atmosphériques - Conclusibn

Pour les dioxinesffuranes, la
concentration mesurée en ce point
est similaire a la moyenne mesurée
sur I'ensemble du réseau.

Pour les métaux, la concentration
observée en ce point est légérement
supérieure a la moyenne des
concentrations mesurées sur
I'ensemble du réseau.

svea

= Lors de la campagne 2018, le dépdts mesurés en dioxines et furannes
ne permettent pas de mettre en évidence une influence du

fonctionnement de I'usine d'lvry-sur-Seine.

* Les dépdts en métaux sont trés variables et les résultats ne
permettent pas de mettre en évidence linfluence des émissions de

l'usine d'lvry-sur-Seine.
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Retombées atmosphériques — Campagne de biosurveillance par les mousses
et les lichens

Surveillance de I'impact environnemental autour de I'UIOM par 2 bio-indicateurs :

mousses : indicateur passif annuel. En I'absence de racines, ces organismes tirent leur
nutriment des dépéts atmosphériques. C’est une méthode européenne standardisée,
normée

lichens : indicateur renseignant sur les évolutions de fond. Intéressant, il est utilisé pour
la mesure de la qualité de I'air

Mousse, Brachythecium {u!abulun-; Lichen Xashone poneting ) Licheri, Parmelio Sulcato
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Retombées atmosphériques — Campagne de biosurveillance par les mousses

Ces campagnes de biosurveillance permettent d'avoir des résultats de retombées sur une période pius longue.

7 points de prélévement des mousses placés autour du centre dont la statlon 7 éant{e point témoin

i | @ Pkvomencsde
o Mpnii | bryoohytes temrestres |
|

. e Firingn
\ﬁ)ﬂh- i | ﬂ¢l |

P

/4‘::' ;;\\ ;/?‘-: eaiq\ﬁpniw

Les prélévements sur les lichens et les mousses (ou bryophytes) ont eu liev ies 24 et 25 septembre 2018
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Campagne de biosurveillance par les mousses - Conclusion

Distribution des teneurs en dioxines/furannes (pg OMS-TEQ/g de matiére séche) dans les bryophytes terrestres depuis 2007
500

m
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Les teneurs en dioxines/furanes sont inférieures au seuil au-dela duquel I'hypothése de I'existence de retombées
atmosphériques non liées a une fluctuation naturelle peut é&tre faite.

Les valeurs observées sont représentatives d'ambiances urbaines traditionnellement rencontrées en I'absence
d'émetteur particulier dans le proche environnement.
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Campagne de biosurveillance par les mousses - Conclusion

Distribution de la somme des métaux dans les bryophytes {en mg/kg de MS} depuis 2007,
(12 réglementaires {As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, NI, Pb, Sb, Ti, V} + ke zinc)

£ DMSTEO/g de MS

- H N
-

S:avon L Satang Stamon &
Station? Stanon Sranor 3 TAmom station 7

Pas de phénoméne de retombées significatif Les teneurs sont stables et conformes a celles
habituellement rencontrées dans ce type de matrice et sont représentatives du bruit de fond urbain.

CSS — Présentation du DIP de 2018-2019 - 7 février 2020 Suez



Retombées atmosphériques — Campagne de biosurveillance par les lichens

Ces campagnes de biosurveillance permettent d'avoir des résultats de retombées sur une période plus longue.

Les prélévements sur les lichens et les
mousses (ou bryophytes) ont eu lieu
les 24 et 25 septembre 2018

5 points de prélévement des lichens
placés autour de l'usine.
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Campagne de biosurveillance par les lichens - Conclusion

L'ensemble des stations présente des
concentrations en dioxinesHfuranes
inférieures ou du méme ordre de
grandeur qgue la valeur ubiquitaire
elfou le témoin d'étude.

Aucune des zohes couvertes par les
stations de préléevement de lichens
n'est impactée de fagon significative
par des retombées atmosphériques
de dioxinesffurannes

b 1-TEQ/g de M3

s m-o'u?w -
e -:::- SUI-NAINE"
F—————————

|d L ivmyParis Xl

i-! B Sréttvements de dchens

svez

Distributions des teneurs en dioxines/furanes dans les lichens depuis 2009
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1. Présartation de

Prctivits 2 Valorisation

Campagne de biosurveillance par les lichens - Conclusion

Distribution de la somme des métaux dans les lichens depuis 2009
(12 réglementaires (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, I, V) + fe zinc)
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Les teneurs des meétaux sont conformes aux teneurs habituellement rencontrées. Aucun impact de

l'activité de lincinérateur n'est donc relevé dans cette matrice pour ces éléments lors du programme
de mesures 2018.
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4.1 Incidents d’exploitation avec impact environnemental

s Chaque incident fait I'objet d'une information au Syctom et aux parties
intéressées.

* | 'exploitant communique & la DRIEE le nombre, les durées, les causes
des incidents ainsi que les actions prises pour les éviter.
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Durées desincidents:

L_______lLignet lligne2

2018 10:08:40 21:46:50
e 05:2515 07:40:14
rovisolre
Heures Cumuls mensuels des heures d'incident de la ligne 1 et 2
16:48
14:24
12:00
7.12
4:43
2:24
Pl ' | S
P N I N P DD D DD DD DD
_@63 \2}* \&@ & 6;»‘ & _\Q* }ég- & & K q{\ \b‘ﬁ @"’6 & é,\ \\"\(‘ \\)\\%és'- &Q“ & (94 I

W e s de fa ligne 1 Duréeintidents de | ligne 2
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Incident du 31 mai

Lors d'un essai de conduite de la turbine, une défaillance mécanique a entrainé deux
pertes complétes d'alimentation électrique & 10h et a midi.

Dans ce cas, les ventilateurs d'air de combustion et de tirage s'arrétent, les fumées (a débit
moindre) traversent le traitement des fumées a l'arrét. Un dispositif de sécurité permet
d'alimenter les laveurs en eau mais au deld d'une température haute, des exutoires de
sécurité s'ouvrent automatiquement.

C'est dans cefte phase que s'est produit le dégagement de fumées partiellement &
I'atmosphére.

CSE - Présentation du DIP de 2018-2019 — 7 février 2020 suez

4. incidents

Incident du 31 mai (suite)

CSS — Présentation du DIP de 2018-2019 — 7 février 2020

Plusieurs études ont été menées pour évaluer un éventuel impact de l'incident
Quantification des rejets pendant l'incident grace aux analyseurs en continu du site (qui
sont secourus électriquement) = les rejets de polluants n'ont pas dépassé I'équivalent
d'une journée de rejet habituelle :

e 0 ear 0 HE | nox Poussisres | 50x  DiwnesHuranes

Nombre de jour de
tonctionrisment équvalent 0,13 086 023 001 0.96 0,01 091

« Etude quantitative des risques sanitaires » menée par BURGEAP

Réalisation de I'étude de dispersion

Calcul de risque sanitaire associé. Ce point étudie limpact potentiel maximal des substances ayant un seuil
d'exposition connu. La conclusion du rapport indique que « les risques sanitaires liés & l'inhalation des polluants
émis lors de lincident du 31 mai 2019 est non significatif pour les effets & seuil ».

Mesures de biosurveillance menées par BioMonitor
En parant de l'étude de dispersion, BioMonitor a effectué des;

prélévements de lichens et de bryophites terrestres sur les zones™
potentiellement impactées. :
La conclusion du rapport indique que les résultats obtenus « nel
révélent aucun phénomene de retombées atmosphériques de;
PCDD/F, PBDDIF et de métaux pouvant étre associé 4 l'incident du 31
mai 2019. ».




= |ncident du 17 juin

Térnoin
mécanoue
¢ouvertug
© termetire du
saponte

= Dans le but de procéder & une opération de  cesueunc
maintenance, une mise hors service de Fune
des deux alimentations électriques était
nécessaire. Une erreur humaine de
manipulation lors de lintervention cumulée & Lsiersh
une défaillance matérielle du dispositif de
sécurité a généré une perte compléte de
l'alimentation.

= Lors de cet incident, de la méme maniére que pour l'incident prédent, les exutoires
de sécurité se sont ouverts pour une durée globale de 36 mn.
= Mais cela s'est produit four 1 & l'arrét et four 2 en phase de démarrage au bois, sans

présence de déchets.
= Le calcul de I'émission de polluants pendant cette période montre que les flux émis
sont inférieurs ou équivalents aux flux lors du fonctionnement au bois lors des

périodes de redémarrage.
= La signalétique des alimentations électriques a été renforcée ainsi que le mécanisme

de la clé de sécurité.
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4.2 Détection de radioéléments

Nombre de Type de déchets Type de radioéléments
détection concemeés

2018 Vétement, mouchoir et couche lode 131 et Technétium 89
2019 18 Vétement, mouchoir et couche lode 131 et Lutécium 177
provisaire

» Ces déchets sont isolés et conditionnés par la société SGS, dans le cadre d'un marché passé avec le
Syctom. lls sont stockés sur le site dans une zone aménagée 3 cet effet. Aprés verification de Ia
décraissance radioactive du radioélément, le déchet est incinére.

= Lorsquil s'agit d'un déchet contaminé par élément radioactif de plus forte intensité (type radium), ie Syctom
alerte 'TANDRA qui prend a sa charge I'élimination du déchet. Le déchet du 26 mai 2015 est stocke sur site
en attendant la séparation des autres déchets.

=  L'exploitant communique & la DRIEE tout déclenchement ainsi qu'un bilan trimestriel.

CSS — Présentation du DIP de 2018-2019 — 7 février 2020 syueez
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Synthése des résultats du controle inopiné de la DRIEE

Source : « Rapport d’essai N°R19-498/A du 27/01/2020 - Contréle inopiné des rejets a I'émission de I'unité
d’incinération d’ordures ménageres de la commune d’lvry-sur-Seine, effectué les 30 & 31/10/2019 », CME
Environnement, pages 5 a 22 [synthése]



HI - SYNTHESE DES RESULTATS
Ligne 1, essai Dioxines

Mesure de contrdle a I'émission sur I'unité d’incinération I’IVRY

Date des mesures 30 octobre 2019
Nature du conduit CHEMINEE
Lieu d’essai Lignel
Heure du début de l'essai 09H40
Heure de la fin de l'essai 15H40
Essais
COFRAC
Caractéristiques du gaz a I'émission
Température en °C 67,8
Débit des fumées en Nm® hum/h 314566
Débit des fumées en Nm® sec/h 244232
Débit des fumées en Nm? sec/h & O, ref 244394
Vitesse des fumées au débouché a la cheminée en m/s 13,15
Composition des gaz a I'émission
Teneur en humidité en % volume humide 22,35
Teneur en O, en % volume sec 10,99
Teneur en CO, en % volume sec 8,79
Composition du gaz en polluants i I'émission
Teneur en DIOXINES et FURANES
Quantité de PCDD/PCDF Particulaires en NATO I-TEQ ng/extrait 0,0046 :
Teneurs en PCDD/PCDF Particulaires en ng I-TEQ/Nm3 SUr gaz sec 0,00 17
Teneurs en PCDD/PCDF Particulaires en ng I-TEQ/Nm® sec & Oy,ref sur gaz sec 0,0017
Quantité de PCDD/PCDF Gazeux en NATO I-TEQ ng/extrait 0,0190
Teneurs en PCDD/PCDF Gazeux en ng I-TEQ/Nm? sur gaz sec 0,0071
Teneurs en PCDD/PCDF Gazeux en ng -TEQ/Nm® sec 4 O,,ref sur gaz sec 0,0071
Teneurs en PCDD/PCDF Totaux  en ng I-TEQ/Nm’ sec & Oy,ref sur gaz sec 0,0088
Flux massique de PCDD/PCDF Totaux en ng I-TEQ/heure 2149,7

Liste des agréments ministériels en paragraphe VI.

Note :

- L’incertitude de mesurage (environ 15 %) n’est pas prise en compte pour déclarer ou non la conformité.

- La quantité¢ de PCDD/F utilisée pour les calculs est la valeur LAB REF 22 : si un congénére est < LQ/3, son
résultat est pris €gal & zéro et s’il est > LQ/3 mais non quantifié son résultat est pris égal 2 LQ/2. Dans les rapports

d’analyses LQ/3 correspond 4 la limite de détection (LOD).
Conclusion sur les rejets et les essais :

Comparaison aux valeurs limites journaliéres (VLj)
Présence de Si OUl,
Parameétres | non-conformité Liste des non- Commentaires
OUI/NON conformités
LIGNE 1 Vitesses NON / /
3
Emissions | "8 I-"I“EQ/Nm sec 0,0088 0,1
a OZ,ref e
Flux ng I-TEQ/heure 2149,7 /
Evénements durant les essais ] /

Ecarts aux normes

A j Description de I’écart Influence sur le résultat
ST [Beart 1] / /
@ CME e
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Détails des teneurs en métaux lourds de la ligne 1

Moyenne des essais
. Essai 1 Essai 2 Essai 3 ML gazeux et gazeux et
Eléments particulaires particulaires
séparés ajoutés
Teneurs exprimées en mg!Nm3 sec 4 Opref sur gaz sec
Mercure(Hg)., 0,00035 0,00034 0,00035 | Hg, 0,00035 0.00035
Mercure(Hg) art 0,00000 0,00000 0,00000 | Hg, o 0,00000 ?
Cadmium(Cd),,, 0,00000 0,00000 0,00000 | Cd.a 0,00000 0.00316
Cadmium(Cd),art 0,00223 0,00331 0,00394 | Cd,art 0,00316 ’
Thallium(Tl),,, 0,00000 0,00000 0,00000 Tl 0,00000 0.00000
Thallium(T1),.,¢ 0,00000 0,00000 0,00000 Tl art 0,00000 ’
Antimoine(Sb),,, 0,00000 0,00000 0,00000 Shese 0,00000 0.00188
Antimoine(Sh),ar 0,00158 0,00225 0,00181 Sb,art 0,00188 | ’ C
Arsenic(As),., 0,00000 0,00000 0,00000 As,q, 0,00000 0.00000
Arsenic(AS)yar 0,00000 0,00000 0,00000 | As,are 0,00000 ’
Plomb(Pb),,, 0,00029 0,00029 0,00030 Pb.., 0,00029 0.02015
Plomb(Pb),art 0,01937 0,01853 0,02167 | Pbyar 0,01986 ’
Chrome(Cr).,, 0,00000 0,00000 0,00000 Cry 0,00000 0.00016
Chrome(Cr) et 0,00016 0,00017 0,00016 | Cryan 0,00016 ’
Cobalt(Co),,, 0,00000 0,00000 0,00000 Co,., 0,00000 0.00001
Cobalt(Co)yart 0,00002 0,00002 0,00000 | Coyart 0,00001 i
Cuivre(Cu)w 0,00029 0,00092 0,00030 | Cu,,, 0,00050 0,00553
Cuivre(Cu)are 0,00420 0,00563 0,00525 | Cugyart 0,00503
Manganése(Mn)..,, 0,00029 0,00092 0,00030 | Mny,, 0,00050 0.00076
Manganése(Mn),ay 0,00023 0,00030 0,00026 | Mn,n 0,00026 ?
Nickel(Ni),,, 0,00029 0,00029 0,00060 Ni,q, 0,00039 0.00039
Nickel(Ni) art 0,00000 0,00000 0,00000 | Nijare 0,00000 ’
Vanadium(V),., 0,00000 0,00000 0,00000 A\ 0,00000 0.00020
Vanadium(V) .y 0,00019 0,00020 0,00020 Viart 0,00020 ’
Sélénium(Se),.,, ~0,00000 0,00000 0,00000 Sezar 0,00000 0.00000
Sélénium(Se), art 0,00000 0,00000 0,00000 | Separ 0,00000 ’
Zinc(Zn),,, 0,02855 0,04819 0,01686 Zn,,, 0,03120 0.04015
Zinc(Zn)are 0,00839 0,00993 0,00854 | Znan 0,00895 ’
v Eléments sous couverts de I’accréditation COFRAC.
Conclusion sur les rejets et les essais :
Comparaison aux valeurs limites journaliéres (VLj) o
Présence de Si OUI,
Paramétres | non-conformité Liste des non- Commentaires
LIGNE 1 - OUI/NON conformités
Vitesses NON / N
| Emissions | NON / /
Flux / - /I /
Evénements durant les essais
]
Ecarts aux normes
Description de 1’écart Influence sur le résultat
Aucun - =]
Ecart 1 / /

9 CME, :



Ligne 2, essai Dioxines

Mesure de contrdle a 1'émission sur 'unité d’incinération d’IVRY

Date des mesures 31 octobre 2019
Nature du conduit CHEMINEE
Lieu d’essai Ligne2
Heure du début de l'essai 08H48
Heure de la fin de 'essai 14H48
Essais
COFRAC
Caractéristiques du gaz 3 I'émission
Température en °C 64,2
Débit des fumées en Nm® hum/h 301667
Débit des fumées en Nm?® sec/h 241339
Débit des fumées en Nm”® sec/h & Oy,ref 217503
Vitesse des fumées au débouché a la cheminée en m/s 12,54
Composition des gaz  I'émission
Teneur en humidité en % volume humide 19,99
Teneur en O, en % volume sec 11,99
Teneur en CO, en % volume sec 8,10
Composition du gaz en polluants aI'émission
Teneur en DIOXINES et FURANES
Quantité de PCDD/PCDF Particulaires en NATO I-TEQ ng/extrait 0,0023
Teneurs en PCDD/PCDF Particulaires en ng I-TEQ/Nm’ sur gaz sec 0,0009
Teneurs en PCDD/PCDF Particulaires en ng I-TEQ/Nm® sec 4 Oy,ref sur gaz sec 0,0010
Quantité de PCDD/PCDF Gazeux en NATO I-TEQ ng/extrait 0,0160
Teneurs en PCDD/PCDF Gazeux en ng I-TEQ/Nm® sur gaz sec 0,0060
Teneurs en PCDD/PCDF Gazeux en ng I-TEQ/Nm’ sec & Oy,ref sur gaz sec 0,0067
Teneurs en PCDD/PCDF Totaux  en ng I-TEQ/Nm’ sec i Oy,ref sur gaz sec 0,0076
Flux massique de PCDD/PCDF Totaux en ng I-TEQ/heure 1659,2

Liste des agréments ministériels en paragraphe VI.

Note: - L’incertitude de mesurage (environ 15 %) n’est pas prise en compte pour déclarer ou non la conformité.
- La quantité de PCDD/F utilisée pour les calculs est la valeur LAB REF 22 : si un congénére est < LQ/3, son
résultat est pris égal 4 zéro et s’il est > LQ/3 mais non quantifié son résultat est pris égal & LQ/2. Dans les rapports

d’analyses LQ/3 correspond 4 la limite de détection (LOD).

Conclusion sur les rejets et les essais :

Comparaison aux valeurs limites journali¢res (VLj)
Présence de Si OUI,
Paramétres | non-conformité Liste des non- Commentaires
OUI'NON conformités
LIGNE 2 ™ iicoses NON / /
3
Emissions | "8 "TEQ/Nmsec 0,0076 0,1
a Opper
. Flux ng I-TEQ/heure 1659,2 /
Evénements durant les essais [ /

Ecarts aux normes

Description de I’écart

Influence sur le résultat

Aucun

Ecartl‘ /

/

9 CME
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Détails des teneurs en métaux lourds de la ligne 2

Moyenne des essais
. Essai 1 Essai 2 Essai 3 ML gazeux et gazeux t
Eléments particulaires particulaires
séparés ajoutés
Teneurs exprimées en mg/Nm} sec A Oy, ref sur gaz sec
Mercure(Hg).., 0,00034 0,00036 0,00034 | Hg,,, 0,00035 0.00035
Mercure(Hg), ot 0,00000 0,00000 0,00000 | Hgpu 0,00000 ’
Cadmfum(% 0,00000 0,00000 0,00000 Cd,,, 0,00000 0,00370
Cadmium(Cd), art 0,00301 0,00502 0,00305 | Cd, 0,00370
Thallium(T1),,, 0,00000 0,00000 0,00000 Tl,,, 0,00000 0.00000
Thallium(TI),are 0,00000 0,00000 0,00000 Thyart 0,00000 ’
Antimoine(Sb),z, 0,00000 0,00000 0,00000 Sh... 0,00000 0.00431
Antimoine(Sbh) .t 0,00709 0,00280 0,00305 Sbyart 0,00431 ’
Arsenic(As),., 0,00000 0,00000 0,00000 Asgyz 0,00000 0.00048
Arsenic(As),are 0,00074 0,00050 0,00018 | Aspart 0,00048 ’
Plomb(Pb).,, 0,00034 0,00034 0,00033 Pby,, 0,00034 0.05660
Plomb(Pb)art 0,06028 0,03947 0,06903 | Pbyan 0,05626 ’
Chrome(Cr),,, 0,00000 0,00000 0,00000 Cr... (,00000 0.00041
Chrome(Cr) art 0,00018 0,00018 0,00087 | Cryan 0,00041 ?
Cobalt(Co),,, 0,00000 0.00000 0,00000 Cog,, 0,00000 0.00002
Cobalt(Co),,..« 0,00002 0,00002 0,00002 | Coyare 0,00002 ’
Cuivre(Cu),,, 0,00034 0,00034 0,00123 Cu,,, 0,00064 0.00482
Cuivre(Cu)yare 0,00461 0,00395 0,00400 | Cupayn 0,00418 ’
Manganése(Mn),,, 0,00034 0,00068 0,00057 | Mny,, 0,00053 0.00100
Manganése(Mn), . 0,00050 0,00036 0,00054 | My 0,00047 ’
Nickel(Ni)ya, 0,00034 0,00034 0,00057 Niyp, 0,00042 0.00048
Nickel(Ni)are 0,00000 0,00000 0,00018 Ni,art 0,00006 :
Vanadium(V),., 0,00000 0,00000 0,00000 Viaz 0,00000 0.00018
Vanadium(V) . 0,00018 |  0,00018 |  0,00018 | V,.. | _ 0,00018 ’
Sélénium(Se), |~ 0,00000 | 0,00000 0,00000 | Seyy, 0,00000 0.00000
Sélénium(Se); ¢ 0,00000 0,00000 0,00000 Sejart 0,00000 ’
Zinc(Zn),,, 0,06120 0,06956 0,03342 Ing,, 0,05473 0.06429
Zinc(Zn) e 0,00887 0,01292 | 0,00690 | Znyyy 0,00956 aadingll
v Eléments sous couverts de ’accréditation COFRAC.
Conclusion sur les rejets et les essais :
Comparaison aux valeurs limites journaliéres (VLj)
Présence de Si OUI,
Paramétres | non-conformité Liste des non- Commentaires
LIGNE 2 OUI/NON conformités
Vitesses NON /
Emissions NON /
I Flux / /
Evénements durant les essais
/
Ecarts aux normes
[ Description de 1’écart Influence sur le résultat
Aucun
| Ecart 1 ‘ /

(‘PJCME‘




Synthése des résultats présentés selon arrété du 11/03/2010

Lignel

Conditions de fonctionnement de I'installation et mesurages périphériques

Teneur en oxygéne de
référence (O,réf) de
l'installation

11 % vol.sec

Essail | [Essai2 | [Essai3 Movenne
Date des essais 30/10/2019
Horaire des essais 09H40/15H40
Tem[:érature moyenne des 67,8 67,8
|gaz (°C)
Débit des gaz humides, aux
conditions réelles de
tempeérature, pression, 392580 392580
teneur en O, (m3/h)
Débit des gaz secs,
normali'sé en température, 244394 244394
pression, teneur en O,
(m’/h)
Condition de
fonctionnement de
I mstallatm‘nvpar ra'pport a Marche normale
sa capacité nominale
(puissance, niveau de
production...)
Teneur en vapeur d'eau
22,36 »
(% vol humide) 22,36
Concentration en O, 10,99 10,99
(% vol sec)
Concentration en CO, 8.79 8,79
(% vol sec)
Vlfesse au débouché 13,15 13,15
(m/s)
Lignel
Résultats de mesurages des polluants
Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de Conformité du V.aleurs l}mltes
prélévement Blanc Journalié¢res
Date des essais 30/10/2019
Heraire des essais 09H40/15H40
Dioxines et farannes PCDD/PCDF
Concentration
0,0088 y A 5
(ngITEQ /m03a N0, 20 0 0,0088 0,0000 CONFORME 0,1
FLUX MASSIQUE
2149.6
lug L TEQMeure 658 2149,658

@ c,




LIGNE 1 - Essais HF

Conditions de fonctionnement de 'installation et mesurages périphériques

Teneur en oxygene de
référence (O,réf) de
I'installation

11 % vol.sec

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Moyenne

|Date des essais

30/10/2019

30/10/2019

30/10/2019

Horaire des essais

09H49/10H49

10H55/11H55

12H00/13H00

Température moyenne des
[gaz CC)

67,8

67,8

67,7

67,7

Débit des gaz humides, aux
conditions réelles de
température, pression,

teneur en O, (malh)

391308

399681

388938

393309

Débit des gaz secs,
normalisé en température,
pression, teneur en O,

(m’/h)

247562

240403

239486

242484

Condition de
fonctionnement de
I'installation par rapport a
sa capacité nominale
(puissance, niveau de
production...)

Marche normale

Teneur en vapeur d'eau
(% vol humide)

22,08

23,68

23,29

23,02

Concentration en O, (%
vol sec)

10,87

11,17

10,98

11,01

Concentration en CO,; (%
vol sec)

8,95

8,65

8,79

8,80

Vitesse au débouché (m/s)

13,10

13,38

13,02

13,2

@CME»




LIGNE 1 - Essais HF

Résultats de mesurages des polluants

a Valeurs
Essai 1 Essai 2 Essai 3 Meyenne Blanclte gty limites
prélévement du Blanc 5 t
journaliéres
Date des essais 30/10/2019 | 30/10/2019 | 30/10/2019
Horaire des essais 09H49/10H4 | 10H55/11H5 | 12H00/13H0
Poussiéres totales
Concentration
3 " 3,70 3,52 3,13 345 0,16 CONFORME 10
(mg/my’, sur sec, 4 O, ref)
Flux massique en kg/h 0,9159 0,8454 0,7498 0,8364 /
Acide Chlorhydrique HCI
Concentration
3 ' 0,45 0,43 0,53 0,47 0,00 CONFORME 10
(mg/my’, sur sec, 2 O, ref)
Flux massique en kg/h 0,1112 0,1031 0,1264 0,1137 /
Dioxyde de soufre SO2
Concentration
3 | 19,00 17,65 17,74 18,13 0,02 CONFORME 50
(mg/my’, sur sec, & O, ref)
|Flux massique en kg/h 4,7045 4,2442 4,2493 4,3972 /
[ Acide Fluorhydrique HF
Concentration
3 L 0,000 0,002 0,002 0,001 0,000 CONFORME 1
{mg/my’, sur sec, a O, ref)
Flux massique en kg/h 0,0000 0,0004 0,0004 0,0003 /
Monoxvde de carbone CO
CaReptiAtion 11,85 13,55 8,55 11,32 50
{(mg/m,’, sur sec, 3 O, ref) ’ ’ ’ ’
Flux massique en kg/h 2,9339 3,2563 2,0474 2,7437 /
Composés organiques volatils totaux COVT
Conctatrstion 1,55 1,44 1,34 1,44 10
(mgC/m,’, sur sec, 3 O, ref) ’ ’ ’ ’
Flux massique en ke/h 0,3825 0,3470 0,3202 0,3497 /

@ cx...




LIGNE 1 - Essais Métaux

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques

Teneur en oxygéne de
référence (O,réf) de
I'installation

11 % vol.sec

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Movenne

Date des essais

30/10/2019

30/10/2019

30/10/2019

Horaire des essais

13H08/14H08

14H14/15H14

15H19/16H19

Température moyenne des
|gaz (°C)

67,7

67,8

67,7

67,7

Débit des gaz humides, aux
conditions réelles de
température, pression,

tencur en O, (m’/h)

395273

387912

401458

394881

|Débit des gaz secs,
normalisé en température,
pression, teneur en O,

(m*/h)

243943

237431

242115

241163

Condition de
fonctionnement de
I'installation par rapport a
sa capacité nominale
(puissance, niveau de
production...)

Marche

normale

Teneur en vapeur d'eau
(% vol humide)

23,47

23,40

23,74

23,54

Concentration en O, (%
vol sec)

10,94

11,02

11,12

11,03

Concentration en CO, (%
vol sec)

8,79

8,75

8,74

8,76

Vitesse au débouché (m/s)

13,24

12,99

13,44

13,2




LIGNE 1 - Essais Métaux
Résultats de mesurages des polluants
Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Bla‘mc de P (Ter ] V.a jears l.lfmtes
prélévement Blane journaliéres
Date des essais 30/10/2019 | 30/10/2019 | 30/10/2019
Horaire des essais 13HO08/14HO8 | 14H14/15H14 | 15H19/16H19
Ammoniac NH3
Concentration
B - 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00 CONFORME 30
(mg/my’, sur sec, & O, ref)
Flux massisue en kE.'h 0,0118 0,0125 0,0119 0.0121 /
Oxvde d'azote NOx
ceRration 3343 31,03 29,83 31,43 200
(mgNO,/m,’, sur sec, a O, ref) ’ ’ ’ i
Flux massiﬂue en kEIJ'h 8,1554 7,3667 71,2212 7.5793 /
Mercure He
Concentration
3 . 0,0003 0,0003 0,0004 0,0003 0,0000 CONFORME 0,05
(mg/my’, sur sec, & O, ref)
Flux massique en kg/h 0,000085 0,000081 0,000086 0,000084 /
Métaux lourds autres que le mercure ML
Concentration en Cd + T}
3 A 0,0022 0,0033 0,0039 0,0032 0,0000 CONFORME 0,05
(mg/my’°, sur sec, & O, ref)
Flux massique en kg/h 0,000543 0,000786 0,000954 0,000762 /
Concentration en
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni
3 3 0,0267 0,0293 0,0307 0,0289 0,0000 CONFORME 0,5
+V (mg/ny’, sur sec, 4 O,
ref)
|Flux massique en kg/h 0,006512 0,006957 0,007423 0.006966 /

@ CME




Ligne2

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques

Teneur en oxygéne de

ing -TEQ/heure

référence (O,réf) de 11 % vol.sec
I'installation
Essai 1 ] Essai 2 [ Essai 3 Movenne
Date des essais 31/10/2019
Horaire des essais 08H48/14H48
Température moyenne des 64.2 64,2
|gaz °C)
Débit des gaz humides, aux
conditions réelles de 374
température, pression, 74525 374525
teneur en O, (m3/h)
D¢ébit des gaz secs,
lisé :
norma 1'sc en temperature, 217503 217503
pression, teneur en O,
(m*/h)
Condition de
fonctionnement de
\H - 2
I mstallatlo.n,par ra}pport a Marche normale
sa capacité nominale
{puissance, niveau de
production...)
Teneur en vapeur d'eau
: 20,00 2
(% vol humide) 0,00
Concentration en O, 11,99 11,99
(% vol sec)
Concentration en CO, $,10 8,10
(% vol sec)
Vitesse au débouché
v 12
(n/s) 54 12,54
Ligne2
Résultats de mesurages des polluants
Essai 1 Essai2 Essai 3 METeane B'lfmc de Conformité du V'aleurs I‘lmltes
prélévement Blanc journaliéres
|Date des essais 31/10/2019
Horaire des essais 08H48/14H48
Dioxines et furannes PCDD/PCDF
Concentration
0,0 X , \
(ngITEQ /mog’ EiPec s Orrer) 076 0,0076 0,0000 CONFORME 0,1
LM AR IOUE 1659,224 1659,224

® s.




LIGNE 2- Essais HF

Conditions de fonctionnement de I'installation et mesurages périphériques

Teneur en oxygéne de
référence (O,réf) de
l'installation

11 % vol.sec

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Moyenne

Date des essais

31/10/2019

31/10/2019

31/10/2019

Horaire des essais

08H41/09H41

09H47/10H47

10H53/11H53

Température moyenne des
gaz (°C)

64,2

64,2

64,2

64,2

Débit des gaz humides, aux
conditions réelles de
température, pression,

teneur en O, (m’/h)

370898

376439

375112

374149

Débit des gaz secs,
normalisé en température,
pression, teneur en O,

(m’/h)

207922

226738

220217

218292

Condition de
fonctionnement de
I'installation par rapport &
sa capacité nominale
(puissance, niveau de
production...)

Marche normale

Teneur en vapeur d'eau
(% vol humide)

19,76

21,18

20,53

20,49

Concentration en O, (%
vol sec)

12,33

11,51

11,83

11,89

Concentration en CO, (%
vol sec)

7,75

8,36

8,29

8,13

Vitesse au débouché (m/s)

12,42

12,61

12,56

12,5

CME

@




LIGNE 2- Essais HF

Résultats de mesurages des polluants

Essai 1 Essai 2 Essai 3 MO Eane Bl'fmc de Conformité du V.aleurs lfmtes
prélévement Blanc journaliéres
|Date des essais 31/10/2019 | 31/10/2019 | 31/10/2019
Horaire des essais 08H41/09H41 | 09H47/10H47 | 10H53/11H53
Poussiéres totales
Concentration
3 ¥ 2,79 3,40 3,70 3,30 0,00 CONFORME 10
(mg/my’, sur sec, a O, ref)
Flux massique en kg/h 0,5792 0,7717 0,8148 0,7196 /
Acide Chlorhydrigue HCI
Concentration
3 . 0,51 0,49 0,57 0,52 0,00 CONFORME 10
(mg/my’, sur sec, a O, ref)
Flux massique en kg/h 0,1059 0,1115 0,1260 0,1145 /
Dioxvde de soufre SO2
Concentration
3 " 37,49 42,20 22,90 34,19 0,00 CONFORME 50
(mg/my’, sur sec, & O, ref)
Flux massique en kg/h 7,7941 9,5681 5,0419 7,4641 /
Acide Fluorhyvdrique HF
Concentration
3 . 0,005 0,002 0,004 0,004 0,000 CONFORME 1
(mg/my’, sur sec, a O, ref)
Flux massigue en kalh 0,0009 0,0004 0,0009 0,0008 /
Monoxyde de carbone CO
Concentration
3 v 19,44 16,75 20,85 19,01 50
(mg/my’, sur sec, a O, ref)
Flux massique en kg/h 4,0420 3,7971 4,5907 4,1499 /
Composés organiques volatils totaux COVT
e mAtion 2,19 1,53 1,50 1,74 10
(mgC/my’, sur sec, & O, ref) ’ > ’ ’
Flux massigue en kg/h 0,4562 0,3466 0,3303 0,3800 /

@ CME




LIGNE 2 - Essais Métaux

Conditions de fonctionnement de V'installation et mesurages périphériques

Teneur en oxygéne de
référence (O,réf) de
'installation

11 % vol.sec

Essai 1

Essai 2

Essai 3

Moyvenne

Date des essais

31/10/2019

31/10/2019

31/10/2019

Horaire des essais

12H01/13H01

13H07/14H07

14H12/15H12

Température moyenne des
gaz (°C)

64,3

64,3

64,3

64,3

Débit des gaz humides, aux
conditions réelles de
température, pression,

teneur en O, (m*/h)

371597

379083

376910

375863

Débit des gaz secs,
normalisé en température,
pression, teneur en O,

m'/h)

213510

222033

214576

216706

Condition de
fonctionnement de
I'installation par rapport 4
sa capacité nominale
(puissance, niveau de
production...)

Marche normale

‘T'eneur en vapeur d'eau
(% vol humide)

19,82

19,92

19,55

19,76

Concentration en O, (%
vol sec)

12,10

11,91

12,21

12,08

Concentration en CO, (%
vol sec)

8,03

8,21

8,04

8,09

Vitesse au débouché (m/s)

12,44

12,69

12,62

12,6

@ CME




LIGNE 2 - Essais Métaux

Résultats de mesurages des polluants

Essai 1 Essai 2 Essai 3 MOveste Blanc de Conformité du V.aleurs l.mntes
prélévement Blanc journaliéres
Date des essais 31/10/2019 | 31/10/2019 | 31/10/2019
IHoraire des essais 12H01/13H01 | 13H07/14H07 | 14H12/15H12
Ammoniac NH3

Concentration

3 . 0,06 0,06 0,05 0,06 0,00 CONFORME 30
(mg/my’, sur sec, & O, ref)
|Flux massique en kg'h 0,0121 0,0134 0,0111 0.0122 /

Oxvde d'azote NOx
CoNceRtation 45,20 43,19 43,51 4397 200
(mgNO,/m,’, sur sec, i O, ref) ’ ’ ’ ?
|Flux massigue en kg/h 9.6511 9,5904 9,3368 9.5284 /
Mercure Hg

Concentration

3 Y 0,0003 0,0004 0,0003 0,0003 0,0000 CONFORME 0,05
(mg/my’, sur sec, & O, ref)
Flux massigque en kg/h 0,000072 0,000079 0,000073 0.000075 /

Meétaux lourds autres que le mercure ML

Concentration en Cd + Tl

3 R 0,0030 0,0050 0,0031 0,0037 0,0000 CONFORME 0,05
(mg/my’, sur sec, a O, ref)
Flux massique en kg/h 0,000644 0,001115 0,000655 0,000801 /
Concentration en
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 0,0750 0,0492 0,1037 0,0759 0,0000 CONFORME 0,5
+V (mg/mOJ, sur sec, & O, ref)
Flux massique en kg/h 0,016005 0,010914 0,022241 0,016453 /

(_?) CME




