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INTRODUCTION 
 
Lôarticle R125-2 du Code de lôEnvironnement, précisant les modalit®s dôexercice du droit ¨ 
lôinformation en mati¯re de d®chets, pr®voit que les exploitants dôinstallations de traitement de 
déchets établissent chaque année un dossier concernant leur installation, qui peut être 
librement consult® ¨ la mairie de la commune dôimplantation. Ce dossier doit être mis à jour 
chaque année. 
 
Il est établi par Dalkia Wastenergy en tant quôexploitant de lô®tablissement, le Syctom étant 
propriétaire des installations.  
Pour soutenir la stratégie du groupe Dalkia, filiale du groupe EDF, et accompagner ses 
ambitions à l'international, TIRU, la filiale de Dalkia spécialisée dans la valorisation 
®nerg®tique des d®chets, change de nom. Elle abandonne celui quôelle portait depuis sa 
création en 1922 et qui signifiait « Traitement Industriel des Résidus Urbains » pour adopter 
« Dalkia Wastenergy », contraction des mots anglais « waste » (déchets) et « energy » 
(®nergie). Cette nouvelle identit® renforce en France et ¨ lôInternational son engagement dans 
lô®conomie circulaire. 

 
Ce dossier présente :  

- Dôune part, une description de lôinstallation, des déchets reçus et traités ainsi que des 
différents types de rejets, 

- Dôautre part, le bilan environnemental et réglementaire, dans lequel figurent les 
quantités et origines des déchets reçus, les caractéristiques des différents rejets et les 
incidents survenus sur le site ainsi quôune liste des arr°t®s pr®fectoraux en vigueur 
concernant lôinstallation. 

 

Résultats 

Les r®sultats de lôauto-surveillance pour les rejets liquides et les rejets atmosphériques sont 
transmis mensuellement et ceux des mâchefers et des d®chets issus de lô®puration des 
fumées sont transmis trimestriellement à la Direction Régionale et Interdépartementale de 
lôEnvironnement et de lôEnergie (DRIEE). 

Les écarts par rapport au respect des valeurs réglementaires sont analysés et expliqués. 
 
Dans le présent document figure la synthèse des principaux résultats tels que : 

- Les flux de mati¯res et dô®nergies ¨ lôentr®e et la sortie du site ; 

- Les contr¹les effectu®s par lôexploitant au titre de lôautosurveillance ; 

- Les contrôles réalisés par des organismes extérieurs accrédités. 
 

Charte de Qualité Environnementale 

Une charte de qualité environnementale a été signée en 2004 entre la ville de Saint-Ouen, le 
Syctom et la société Dalkia Wastenergy.  

Elle illustre la volonté partagée de respecter les engagements pris en matière de limitation des 
nuisances, de protection et d'amélioration de l'environnement. Cet outil permet donc d'inscrire 
la ville de Saint-Ouen, le Syctom et lôexploitant Dalkia Wastenergy dans une démarche 
dôam®lioration continue. 

La charte est consultable sur le site internet du Syctom (http://www.syctom-
paris.fr/fileadmin/mediatheque/documentation/charte/charteSaintOuen.pdf). 
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Certifications 

Le site est certifi® dôapr¯s le système de management de lôenvironnement ISO 14001 depuis 
2005, dôapr¯s le syst¯me de management de la s®curit® OHSAS 18001 depuis 2014, dôapr¯s 
le système de management de la qualité ISO 9001 depuis 2004 et dôapr¯s le système de 
management de lô®nergie ISO 50001 depuis 2017 : 

ü ISO 14001 : maintien du certificat suite ¨ lôaudit du 22 au 25 mai 2018 
ü ISO 9001 : obtention de la certification en version 2015 suite à lôaudit du 22 au 25 mai 

2018 
ü OHSAS 18001 : maintien du certificat suite ¨ lôaudit du 22 au 25 mai 2018 
ü ISO 50001 : maintien du certificat suite ¨ lôaudit du 22 au 25 mai 2018 

Les certifications ISO 14001, ISO 50001 et OHSAS 18001 sont des certifications du 
Groupe Dalkia Wastenergy : les audits sont réalisés annuellement sur les sites du Groupe par 
échantillonnage, en fonction des activités industrielles. Ainsi, le site nôest pas 
syst®matiquement audit® chaque ann®e, mais doit lô°tre au minimum tous les trois ans.  

En 2016, le site sôest lanc® dans une d®marche de certification RSE (Responsabilit® Soci®tale 
et Environnementale) / Développement Durable. Cette certification RSE a été obtenue en 
janvier 2017 et est valable pour une durée de 2 ans, soit jusquôau 12 janvier 2019. 

Les certificats sont présentés en annexe 1. 
 

Commission de Suivi de Site (CSS) 

La CSS a pour objet de promouvoir l'information du public sur l'environnement et la santé liée 
à la gestion de lôinstallation de traitement des déchets. 

Le compte-rendu de la dernière CSS est consultable sur le site internet du Syctom et du 
Groupe Dalkia Wastenergy. 

La CSS a eu lieu le 27 juin 2018. Les résultats 2016 et 2017 ont été présentés. 
 
 

Etude dôimpact 

Lô®tude dôimpact a ®t® r®alis®e en 1989 par le bureau dô®tudes BETURE pour le compte du 
Syctom, dans le cadre de la demande dôautorisation dôexploiter. 
 
En 2001, le site demande lôautorisation de recevoir une quantité plus importante dôeffluents 
liquides (lixiviats) en provenance du centre de traitement des m©chefers dôIsles-Les-
Meldeuses. Lô®tude dôimpact a ainsi ®t® mise à jour pour tenir compte de ce changement. 
 
En 2005, dans le cadre de la mise en place du traitement complémentaire des fumées lié à la 
nouvelle réglementation issue de lôarr°t® du 20 septembre 2002, ARIA Technologies a réalisé 
une évaluation des effets sur la santé des émissions atmosphériques sur la base des valeurs 
garanties par le constructeur LAB. Le résumé non technique de cette étude figure en annexe 
13. Il y est précisé que deux voies de contamination possibles ont été étudiées : inhalation et 
ingestion. 

Les résultats obtenus (le risque syst®mique correspondant ¨ lôatteinte dôorganes et le risque 
cancérigène) doivent être inférieurs aux niveaux de référence recommandés par les instances 
internationales. Cette étude a établi ce résultat concernant les risques sanitaires imputables à 
lôactivit® de lôusine. 
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En 2013, une mise à jour a été réalisée dans le cadre de la lib®ration dôune surface du site en 
vue de lôintégration dôun terminal de collecte pneumatique des déchets. Aucune modification 
majeure des impacts nôa ainsi ®t® identifi®e dans le cadre de ce projet de lib®ration dôune 
surface à un tiers. Toujours dans le cadre de ce projet deux études ont été réalisées : Une 
modélisation de la dispersion des rejets et une évaluation des risques sanitaires pour une 
exposition chronique par inhalation. 
 
Le Syctom a engagé une modernisation des installations de traitement des fumées pour le 
passage en traitement sec afin :  

- dôam®liorer les performances énergétiques des installations ;  
- de diminuer encore les niveaux dô®mission.  
 

En 2016, un porter à connaissance a été adressé au préfet pour lui faire part des modifications 
prévues sur les installations de traitement des fumées. Les modifications portent sur le 
passage dôun traitement humide ¨ un traitement sec afin dôam®liorer les performances 
énergétiques des installations et de diminuer encore les niveaux dô®missions. Ce dossier 
comportait notamment une mise ¨ jour de lô®tude dôimpact. 
 
En 2017 et 2018, deux nouveaux porter à connaissance ont été adressés au préfet. Le premier 
portait sur lôint®gration urbaine du site de Saint Ouen dans le quartier des Docks.  Le second, 
lôinformait sur la modification du traitement des eaux résiduaires industrielles du site. Ces deux 
porter à connaissance comportaient également une mise ¨ jour de lô®tude dôimpact.
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1. R®f®rences des d®cisions individuelles dont lôinstallation 
a fait lôobjet au cours de lôann®e 
 
La liste des principaux arr°t®s en vigueur concernant lôinstallation figure en Annexe 2. 
 

2. Pr®sentation de lôinstallation  

 
Le centre de valorisation énergétique de Saint-Ouen est exploité par Dalkia Wastenergy. Ce 
centre appartient au Syctom, lôagence m®tropolitaine des d®chets m®nagers.  
 
Le Syctom est un établissement public administratif regroupant, en 2018, 85 communes dans 
5 départements représentant 6 millions dôhabitants. Il traite et valorise 2,3 millions de tonnes 
de déchets ménagers et assimilés par an. Il dispose de 5 centres de tri des collectes sélectives 
(un 6ème a été mis en service en 2019), dôun centre de transfert des ordures ménagères, de 
trois centres dôincin®ration avec valorisation énergétique (Ivry-Paris XIII, Saint-Ouen et 
Isséane) et de 6 déchèteries. 
 
En annexe 3 figurent les cartes représentant le périmètre de compétence du Syctom et les 
implantations de ses différents sites de valorisation des ordures ménagères. 
 
Le centre de valorisation énergétique de Saint-Ouen, mis en service en 1990, reçoit des 
déchets ménagers provenant de Paris, de la Seine Saint-Denis et des Hauts-de-Seine. Il est 
conçu pour traiter 650 000 tonnes par an de déchets ménagers à un Pouvoir Calorifique 
Inférieur (PCI) de 2 245 kcal/kg. 
 
Grâce à ses 3 lignes de fours-chaudi¯res dôune capacit® dôincin®ration théorique de 28 
tonnes/heure chacune, lôusine peut produire 210 tonnes de vapeur par heure. Cette vapeur 
est ensuite utilis®e pour produire de lô®lectricit® et pour alimenter des logements reliés au 
réseau du CPCU (Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain) en chauffage.  
 
Les installations de valorisation énerg®tique sont pilot®es ¨ partir dôun Système Numérique de 
Contr¹le Commande (SNCC) qui permet aux ®quipes post®es pr®sentes 24h/24h dôassurer la 
surveillance et la maîtrise des différents équipements. 
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2.1. Fonctionnement du centre de valorisation énergétique 

 

 

2.1.1. Apport de déchets et introduction dans les fours 
 

¶ Déchargement des déchets 
 
Lors de la réception des déchets, les véhicules de collecte arrivent sur le site par le poste de 
pesage et sont pesés après avoir franchi un portique de détection de radioactivité. 

Comme exigé par la réglementation, en cas de détection de radioactivité, la procédure 
suivante est appliquée : le camion concerné est isolé, puis côest un organisme extérieur 
spécialisé qui en extrait le(s) déchet(s) radioactif(s) et le(s) place en quarantaine jusquô¨ ce 
quôil(s) devienne(nt) inactif(s). 

Les camions accèdent ensuite au quai de déchargement, où ils déversent leur contenu dans 
la fosse. Enfin, ils se dirigent vers la sortie pour être de nouveau pesés (pesage à vide). 
 

¶ Introduction dans les fours 
 
L'alimentation des fours est assurée à partir de la fosse de réception par deux ponts roulants 
équipés de grappins qui prennent les déchets et les déversent dans les trémies dôalimentation 
des fours.  
En cas de diminution momentan®e de la capacit® dôincin®ration (indisponibilit® totale ou 
partielle des fours suite à des opérations de maintenance par exemple), les ponts-roulants 
peuvent également alimenter des trémies auxiliaires, permettant de charger des camions 
semi-remorque. Les ordures m®nag¯res sont ensuite ®vacu®es vers dôautres sites de 
traitement, en priorité vers ceux appartenant au Syctom. 
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2.1.2. Combustion et valorisation énergétique  
 
La combustion des déchets est réalisée dans les 3 fours, aliment®s par de lôair comburant, 
prélevé au niveau de la fosse à ordures ménagères. La fosse est ainsi mise en dépression ce 
qui permet dô®viter le d®gagement de mauvaises odeurs. 

Chaque four est surmonté dôune chaudière, ce qui permet de r®cup®rer lô®nergie thermique 
produite lors de la combustion des déchets sous forme de vapeur dôeau. Cette vapeur est 
admise dans un Groupe Turbo Alternateur (GTA) à contrepression de 10 MW de puissance.  

Ce dernier produit de lô®lectricit® qui permet de couvrir la consommation ®lectrique du site, le 
surplus étant injecté sur le réseau dôEDF. La vapeur sortante du GTA alimente le réseau de 
chauffage urbain exploité par CPCU. 
 

2.1.3. Besoins en ressources 
 
Eau de ville 
 
Le site utilise de lôeau de ville dont les usages principaux sont : 

¶ usages domestiques 

¶ douches et lave-îil de s®curit® 

¶ défense incendie 
 
Conform®ment ¨ la r®glementation, des disconnecteurs implant®s sur le r®seau dôeau de ville 
permettent d'éviter la pollution de celui-ci en emp°chant les retours dôeau. Ils sont contr¹l®s 
annuellement. 
 
Eau de Seine 
 
Le site pr®l¯ve de lôeau de Seine dont les usages principaux sont : 

¶ la production dôeau d®carbonat®e n®cessaire ¨ lôexploitation du site (production dôeau 
pour les chaudières notamment) 

¶ lôalimentation des laveurs acide du système de traitement des fumées 

¶ lôalimentation des laveurs basique du syst¯me de traitement des fum®es 

¶ le refroidissement du mâchefer en sortie de four 

¶ le refroidissement des purges chaudières 

¶ lôalimentation de la fosse de r®serve dôeau incendie 

¶ le refroidissement des effluents arrivant dans les fosses avant rejet vers le réseau 
dôassainissement, via les échangeurs.    

 
Eaux provenant du réseau vapeur CPCU 
 
Une fois utilisée dans le réseau pour chauffer des bâtiments, la vapeur revient sur le site sous 
forme dôeau condens®e appel®e condensats. Leur réutilisation dans les chaudières permet de 
réduire les prélèvements en Seine. 

Ainsi, ces retours complétés avec lôeau d®carbonat®e ont pour usages principaux : 

¶ la production dôeau d®min®ralisée pour lôalimentation des chaudi¯res  

¶ lôappoint du r®seau dôeau de refroidissement des ®quipements de lôusine 
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Fioul et gasoil non routier (GNR) 
 
Le site possède deux bâches de fioul domestique et une bâche de GNR. Le fioul alimente des 
brûleurs qui servent pendant les phases transitoires dôarr°t/d®marrage des fours et 
ponctuellement pour maintenir la température à 850°C au sommet de la chaudière. Le GNR 
est quant à lui utilisé comme carburant pour les engins du site. 
 

2.1.4. Traitement des fumées  
 
 
Les fumées issues de la combustion sont refroidies dans la chaudière : la chaleur contenue 
dans les fum®es est transf®r®e ¨ lôeau circulant dans les tubes de la chaudi¯re. Cet échange 
dô®nergie permet une vaporisation de lôeau, qui sort sous lô®tat de vapeur surchauff®e de la 
chaudière.  

Les fumées sont ensuite traitées avant d'être rejetées à l'atmosphère par les cheminées. 
 
Le traitement des fumées de chaque ligne est réalis® gr©ce ¨ une s®rie dô®quipements (cf. 
schéma p3). 
 
Tout dôabord des ®quipements en parall¯le : 

¶ deux ®lectrofiltres, qui permettent de d®poussi®rer les fum®es et dô®liminer une partie 
des métaux lourds en utilisant des champs électrostatiques ; 

¶ deux laveurs acides avec injection de lait de chaux qui assurent la neutralisation des gaz 
acides et complètent la captation des poussières et des métaux lourds. 

Puis : 

¶ un laveur basique avec injection de soude qui permet la captation des oxydes de soufre 
(SOx), 

¶ un r®acteur catalytique qui assure lô®limination des oxydes dôazote (NOx) par Réduction 
Catalytique S®lective (SCR), en r®agissant chimiquement avec lôeau ammoniacale 
injectée dans les fumées. Il permet également de détruire les dioxines et les furanes. 

 
Le traitement des fum®es du site de Saint Ouen est dit humide, côest-à-dire que de lôeau, 
additionnée de réactifs, est aspergée sur les fumées permettant de capter les polluants. Les 
eaux sont ensuite épurées directement dans la station de traitement physico-chimique du site.  
 
Les fum®es trait®es sont rejet®es ¨ lôatmosph¯re conform®ment ¨ lôarr°t® préfectoral à une 
vitesse minimale de 12 m/s environ au travers dôune chemin®e ¨ trois conduits (un par 
chaudi¯re) dôune hauteur de 100 m¯tres. 
 
Enfin, des analyseurs de gaz en continu mesurent et contrôlent la composition des rejets 
gazeux afin de sôassurer en permanence de leur conformit® par rapport aux exigences 
environnementales réglementaires. 
 
Afin dôaugmenter les performances énergétiques des installations et dôam®liorer les niveaux 
de rejets, des travaux sont en cours pour assurer le passage au traitement sec des fumées. 
Le groupe four chaudi¯re nÁ3 a de ce fait ®t® arr°t® une partie de lôann®e afin que les premiers 
travaux soient effectués sur cette tranche. Ce projet permettra entres autres de sôaffranchir 
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des rejets liquides engendrés par le traitement humide, dôam®liorer la qualit® des rejets 
atmosphériques, de récupérer de la chaleur des fumées par condensation, de produire encore 
plus dô®lectricité générée par une machine à ORC (Cycle Organique de Rankine) et de réduire 
le panache en sortie de cheminée. 

 
 

2.1.5. Traitement des résidus solides 
 

¶ Les mâchefers 
 
Les mâchefers sont constitués des éléments incombustibles solides sortant du four après la 
combustion.  
A la sortie de la grille de combustion, les mâchefers sont recueillis dans des extracteurs remplis 
d'eau. Cette eau permet lôextinction et le refroidissement des m©chefers.  

Ils sont ensuite acheminés par un ensemble de convoyeurs vers un parc de stockage couvert. 

Durant lô®vacuation, ils subissent différents traitements séparatifs : 

- un criblage grossier permettant dôextraire les gros objets, 

- un passage sur des tambours magnétiques permettant la récupération de la ferraille. 

 
Depuis 2008, les mâchefers sont évacués du site prioritairement par voie fluviale. 
Les mâchefers sont acheminés vers lôinstallation de maturation et dô®laboration (IME)  
MRF-SPL de Saint-Ouen-lôAum¹ne (95) ou de Triel-sur-Seine (78) où ils subissent une 
maturation de trois mois minimum. Celle-ci a pour but dôassurer leur stabilisation chimique en 
vue dôune future valorisation. Ils subissent ensuite un traitement consistant ¨ : 

¶ extraire des métaux ferreux et non-ferreux qui seront valorisés en sidérurgie, 

¶ calibrer la partie restante par des opérations de broyage et de criblage. 

Les mâchefers, alors assimilables à de la grave, sont finalement envoyés vers des filières 
spécialisées pour être valorisés (principalement en chantier de travaux publics, en sous-
couche routière). 
 

¶ Les ferrailles extraites en usine 
 
Les grosses ferrailles issues du criblage sont recueillies et évacuées vers une filière de 
recyclage située à Halluin (59) chez la société GALLOO ; elles y sont broyées et épurées, puis 
revendues à des aciéries.  

Les petites ferrailles extraites des mâchefers sont évacuées également par voie routière vers 
un centre de broyage et dôenrichissement à Halluin (59), chez la société GALLOO, pour 
traitement avant recyclage en aciérie. 
 

¶ Les cendres 
 
Les cendres, issues pour une part du d®poussi®rage (®lectrofiltre) et pour lôautre part 
récupérées sous les chaudières, sont évacuées pour traitement en Installation de Stockage 
des Déchets Dangereux (ISDD) chez la société Suez Environnement située à Villeparisis (77). 
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¶ Les boues 
 
Les boues (ou gâteaux de filtration) de lavage des fumées et de traitement des eaux 
résiduaires, issues de la décantation de la station de traitement, sont pressées et asséchées 
grâce à un filtre-presse. Ces boues sont ensuite évacuées pour traitement vers une ISDD chez 
la société Suez Environnement située à Villeparisis (77). 
 

 

2.2 Traitement des eaux résiduaires 

 
Une station de traitement des eaux résiduaires permet de traiter les eaux issues du traitement 
humide des fumées (laveurs acide et basique) ainsi que les effluents produits dans lôusine. 

Les rejets de cette station sont dirigés vers le r®seau dôassainissement, lui-même connecté 
aux installations dô®puration du SIAAP, service public de lôassainissement francilien. 

 
Des travaux sont en cours afin de modifier la station de traitement des eaux résiduaires. Cette 
nouvelle station de traitement des eaux résiduaires permettra dôabsorber tout pic significatif de 
rejets en eau des installations, y compris dans des situations spécifiques de maintenance ou 
dôarr°t fortuit des installations, fonctionnant habituellement 24h/24h. Le proc®d® retenu 
permettra dôabattre les polluants notamment les compos®s m®talliques mais aussi de traiter 
les effluents afin que le pH soit compatible avec le r®seau dôassainissement. 
 

3. D®chets re­us  
 

3.1. Nature des déchets acceptés 

 

Lôarr°t® pr®fectoral nÁ05-0797 du 3 mars 2005, actualisant les conditions dôexploitation de 
lôunit® dôincin®ration avec valorisation ®nerg®tique dôordures m®nag¯res, précise en 
prescription 10.1 que les installations sont d®di®es exclusivement ¨ lôincin®ration des d®chets 
non dangereux visés par le décret 2002-540 du 18 avril 2002 relatif à la classification des 
déchets (d®chets m®nagers et autres r®sidus urbains, d®chets de commerce et dôindustrie 
assimilables aux ordures ménagères et des déchets non contaminés en provenance des 
établissements sanitaires et assimilés). 

Lôarr°t® pr®fectoral autorise une capacit® annuelle dôincin®ration de 650 000 tonnes de 
déchets.  
 

3.2. Provenance des déchets reçus en 2018 

 
Les déchets reçus sont issus des communes incluses dans le périmètre du Syctom. Il sôagit 
principalement des ordures ménagères des communes appartenant au « bassin versant », à 
savoir les communes déversant de façon régulière leurs ordures ménagères à lôusine de Saint 
Ouen.  
La carte des bassins versants est présentée en Annexe 3.  
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En outre, des déchets sont également acheminés depuis les usines du Syctom dôIvry-sur-
Seine et dôIssy-les-Moulineaux en cas dôarr°ts programm®s ou fortuits de ces derni¯res. Les 
déchets sont repris de la fosse de ces usines et chargés dans des camions semi-remorques 
qui les transportent jusquô¨ lôusine, sous r®serve que celle-ci puisse les recevoir. Ces transferts 
entre usines ®vitent ainsi lôenvoi dôordures m®nag¯res vers des centres ext®rieurs au Syctom. 
Enfin, lorsque la disponibilité du centre de Saint-Ouen le permet, des déchets ménagers et 
assimilés en provenance du centre de transfert de Romainville peuvent être réceptionnés. 
 

Origine g®ographique des collectes dôordures m®nag¯res : 

En 2018, les déchets ménagers traités sur le site proviennent de 17 communes environnantes 
du bassin versant de Saint-Ouen (dont Saint-Ouen) et quelques arrondissements de Paris. 
 
Les arrondissements de Paris déversant leurs déchets ménagers ¨ lôusine de Saint-Ouen sont 
les suivants : 

8ème (en partie) 

9ème 

10ème (en partie) 

16ème (en partie) 

17ème 

18ème 
 
Dôautres arrondissements sont venus d®verser leurs déchets ménagers occasionnellement au 
cours de lôann®e. 
 
Les autres communes déversant leurs déchets ménagers ¨ lôusine de Saint-Ouen sont : 

Asnières-sur-Seine 

Aubervilliers 

Bois-Colombes 

Clichy-la-Garenne 

Courbevoie 

Epinay-sur-Seine 

Gennevilliers 

LôĊle-Saint-Denis 

La Courneuve 

La Garenne-Colombes  

Levallois-Perret  

Nanterre 

Neuilly-sur-Seine 

Saint-Denis 

Saint-Ouen 

Villeneuve-la-Garenne 

Villetaneuse 

Certaines communes sont venues déverser leurs déchets ménagers dans le cadre de 
déviations exceptionnelles, il sôagit des communes de Bobigny, Bondy, Pantin, Puteaux, 
Pierrefitte, Stains, Suresnes et Vaucresson. 
 

3.3. Quantit® de d®chets trait®s sur lôann®e 

 
Les flux de déchets reçus, traités à lôUVE et évacués à partir de lôUVE sont pr®cisés dans le 
tableau qui suit : 
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Tableau 1 : Flux des d®chets re­us et trait®s par lôUVE en tonnes sur lôann®e 2018 

BILAN UVE 2018 

RECEPTIONS 

SYCTOM   

Ordures ménagères 482 255 

Déchets verts : espaces verts des communes 921 

Balayures 6 253 

Refus de tri  13 274 

Transfert depuis le centre de transferts de Romainville 44 774 

Transfert depuis lôUVE dôIss®ane 858 

Transfert depuis lôUIOM dôIvry-Paris XIII 
Transfert depuis des Centres privés 

4 928 
131 

  
Total SYCTOM 553 394 

    

TIERS (d®chets dôassociation)   

Tiers : d®chets dôassociations (Emma¿s,é) 
 

51 
 

Tonnage total reçu 553 445 

TRAITEMENT ET 
EVACUATION 

Incinération 489 986 

Transbordement vers dôautres centres d'incinération 48 285 

Evacuation en Installation de Stockage de Déchets 
Non Dangereux (ISDND) 
 

15 204 
 

Tonnage total traité et évacué 553 475 

 
Remarque : Le tonnage reçu est différent du tonnage traité et évacué. Lô®cart de 30 tonnes 
entre les valeurs du tonnage re­u et du tonnage trait® sôexplique par la différence entre le stock 
déjà présent en fosse au 1er janvier 2018 et le stock restant au 31 décembre 2018.  
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Figure 1 : Evolution mensuelle du tonnage traité par l'UVE en 2018 
 

 
 
Le diagramme ci-dessus présente la répartition mensuelle des quantités de déchets traités par 
rapport aux tonnes re­ues. Lô®cart entre les tonnages re­us et les tonnages trait®s correspond 
aux quantités envoy®es vers dôautres centres de traitement (notamment lors des arrêts de 
fours pour maintenance) et au stock présent en fosse. Par exemple, on constate des écarts 
plus importants pour les mois de juillet et septembre entre les tonnages reçus et incinérés, 
périodes correspondant aux arrêts techniques pendant lesquels les déchets sont réceptionnés 
sur site puis transf®r®s au lieu dô°tre incin®r®s sur place, ainsi quô¨ la d®viation dôune partie du 
bassin versant de deux communes vers le centre de Romainville. À noter également que le 
four n°3 était en arrêt pour la modification du traitement des fumées à partir du mois de juillet. 
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Le graphique ci-dessous pr®sente lô®volution annuelle depuis 2000 des tonnages reçus et 
incinérés. 
 

Figure 2 : Évolution annuelle des tonnages reçus et incinérés depuis 2000 
 

 
 

 
Remarque :  

Le tonnage incinéré a baissé régulièrement jusquôen 2013, et est variable depuis, avec un 
tonnage incinéré en 2018 beaucoup plus faible que celui de 2013. Le tonnage réel traité varie 
en effet en fonction du Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI) des déchets et de la disponibilité de 
lôusine (cf. figure 3 et figure 4 à la page suivante). On peut noter :  

ü La baisse de disponibilité des installations jusquôen 2013. Des arrêts supplémentaires 
ont été nécessaires pour le nettoyage des équipements du traitement complémentaire des 
fumées, mis en service en 2005. 

ü En 2016, malgré le remplacement des échangeurs à plaques (éléments constitutifs du 
traitement complémentaire des fumées) réalisé en 2013 sur la ligne de traitement n°2 et 
en 2015 sur les lignes nÁ1 et nÁ3, le niveau dôincin®ration nôa pas retrouv® son niveau des 
ann®es ant®rieures ¨ 2010 en raison dôun taux de disponibilit® moins ®lev® que pr®vu, 
notamment sur le groupe four chaudi¯re nÁ2. La quantit® dôOM r®ceptionn®e en 2016 est 
en hausse en raison de lôapport suppl®mentaire des refus de tri dôobjets encombrants. 

ü En 2018, un arrêt général dans le cadre des travaux du traitement des fumées a eu lieu 
cette année. Cet arrêt g®n®ral, ainsi que lôarr°t du four n°3 depuis le mois de juillet 
expliquent la diminution de la disponibilit® globale de lôinstallation.  
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Figure 3 : Disponibilité des installations de 2000 à 2018 
 
 

 
 
 

Figure 4 : Pouvoir Calorifique Inférieur de 2000 à 2018 
 
 

 
 
 
 
Le PCI est mesuré en thermies par tonne de déchets (th/t). La thermie est une unité de quantité 
de chaleur (1 th = 1 000 kcal). 
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3.4. Déchets liquides (lixiviats) 

  
Lôusine re­oit des effluents liquides provenant de lôInstallation de Maturation et dôElaboration 
des mâchefers dôIsles-les-Meldeuses. Ces effluents correspondent ¨ lôeau dô®gouttage des 
m©chefers et au ruissellement de lôeau de pluie du site. Ils sont acheminés vers les fosses de 
traitement des effluents du site o½ ils subissent une neutralisation chimique avant dô°tre 
évacués au r®seau dôassainissement avec les rejets industriels du site. Les rejets de ces 
fosses font lôobjet de pr®l¯vements tous les 15 jours lorsquôil y a réception. La figure 5 présente 
la répartition mensuelle des lixiviats sur lôann®e 2018. 
 
Lôirr®gularit® des apports dôun mois sur lôautre est notamment li®e ¨ la fr®quence des 
précipitations.  
Pour lôann®e 2018, le site en a réceptionné 6 732 m3. 
 
Composition 
Les résultats des analyses réalisées sur ces effluents en 2018 sont présentés dans le tableau 
en annexe 11. 
 
 

Figure 5 : Répartition des apports des lixiviats sur l'année 2018 
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4. Bilan mati¯re et ®nergie 

4.1. Consommations annuelles 

 
4.1.1. Eau de ville 

 
Le site a prélevé 6 303 m3 dôeau potable sur le réseau.  
 

4.1.2. Eau de Seine 
 
Le volume prélevé dans le milieu naturel est de 667 541 m3. 
 

4.1.3. Fioul 
 
La consommation de fioul pour les phases transitoires des fours est de 643 m3 pour 2018.  

La consommation des engins du site est de 38 m3 pour 2018. 
 

4.2. Bilan et valorisation matière   

 
Figure 6 : Bilan Matière 2018 
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4.2.1. Valorisation des sous-produits 
 
Les quantités de sous-produits issus de lôincin®ration des ordures m®nag¯res repr®sentent 
21,31 % du tonnage introduit dans les fours. 
 
88 % de ces sous-produits ont été valorisés : 

¶ en technique routière (les mâchefers), 

¶ en aciérie (les métaux). 
 
 

4.2.2. Quantités évacuées/valorisées et suivi par tonnes incinérées 
 

 
Tableau 2 : Quantité de sous-produits évacués ou valorisés 

              

    2017 2018 
% 

tonnages 
2018 par 
rapport à 

2017 

    
Quantité 

(t) 

% par 
rapport au 
tonnage 
incinéré 

Quantité 
(t) 

% par 
rapport 

au 
tonnage 
incinéré 

OM incinérées 543 487 100% 489 986 100% -9,8% 

Total mâchefers valorisables et 
non valorisables évacués 

94 815 17,5% 85 824 17,5% -9,5% 

Mâchefers évacués vers IME 92 709 17,1% 83 540 17,0% -9,9% 

Dont captés sur 
l'IME 

Ferrailles 
valorisées 

1 453 0,27% 1541 0,31% 6,1% 

Non-ferreux 
valorisés 

750 0,14% 889 0,18% 18,5% 

Mâchefers non valorisables 2 106 0,39% 2 284 0,47% 8,4% 

Cendres volantes 11 029 2,0% 9 698 2,0% -12,1% 

Boues issues du traitement des 
eaux de lavage des gaz 

632 0,12% 555 0,11% -12,2% 

Ferrailles valorisées en sortie 
UVE 

8 768 1,6% 8 324 1,7% -5,1% 

Quantité sous-produits totale 115 244 21,2% 104 402 21,3% -9,4% 

Quantité sous-produits 
valorisée 

101 477 18,7% 91 865 18,8% -9,5% 

Quantité sous-produits non 
valorisée 

13 767 2,5% 12 537 2,6% -8,9% 

% sous-produits valorisés / quantité totale sous-produits 88 % 

% sous-produits non valorisés / quantité totale sous-produits 12 % 
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4.2.3. Évolution des pourcentages par rapport au tonnage incinéré 
 
Les courbes suivantes montrent lô®volution depuis 2000 des pourcentages de mâchefers 
évacués (total des mâchefers valorisables et non valorisables), de cendres et de ferrailles 
produits par rapport au tonnage de déchets incinérés : 

 
Figure 7 : Historique du pourcentage de mâchefers évacués, cendres et ferrailles 

 

 
 
 
Constats : 

¶ Le pourcentage de mâchefers a baissé au fil des années, principalement du fait de 
lô®volution de la composition des déchets entrants.  

¶ Le pourcentage de cendres a augmenté suite à la mise aux normes en 2005 du 
traitement des fumées qui permet la récupération des cendres sous chaudières, qui 
étaient auparavant évacuées avec les mâchefers,  

¶ Le pourcentage des ferrailles a fortement diminué depuis 2013, principalement du fait 
dôune diminution de la présence des ferrailles dans les ordures ménagères. 
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 4.2.4. Déchets et sous-produits 
 

¶ Mâchefers  
 
Les mâchefers sont constitués des éléments incombustibles solides recueillis en bas de la 
première chambre du four après la combustion des déchets. 

Depuis le 1er juillet 2012, date dôentr®e en vigueur de lôarr°t® du 18 novembre 2011 (qui 
remplace la circulaire n°94-IV-1 du 9 mai 1994), pour être valorisables en technique routière, 
les mâchefers doivent respecter des critères de recyclage liés à : 

- la teneur intrinsèque en éléments polluants (analyse en contenu total réalisée à la 
sortie de production sur lôUVE), 

- le comportement à la lixiviation1 (r®alis® apr¯s maturation sur lôIME, Installation de 
Maturation et dôElaboration du m©chefer). 

Si lôun des param¯tres de lôanalyse intrins¯que montre une valeur sup®rieure au seuil 
réglementaire, le mâchefer est considéré comme non valorisable et est envoyé en installation 
de stockage adaptée après analyses du comportement à la lixiviation.  

Si lôanalyse intrins¯que est conforme aux valeurs seuils, le comportement ¨ la lixiviation sera 
évalué après maturation. Si les résultats sont conformes, le mâchefer est valorisé en technique 
routi¯re. Si apr¯s 12 mois, le m©chefer nôest pas conforme aux valeurs seuils du comportement 
à la lixiviation, il est envoyé en installation de stockage adaptée. 

Le mâchefer est évacué avant valorisation, vers une IME située à Saint-Ouen-lôAum¹ne ou ¨ 
Triel-sur-Seine et exploitée par la société MRF-SPL. 

Les résultats des analyses effectuées sur les prélèvements mensuels en 2018 sont présentés 
en annexe 8.  
 
En 2018, 2 284 tonnes de mâchefers non valorisables ont été évacuées vers une ISDND 
(Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) à Issou, exploitée par la société GTR 
EMTA. Ces mâchefers sont générés par les vidanges de grilles lors des arrêts de chaudières : 
en effet, en cas dôincident technique entra´nant une combustion incomplète des ordures 
ménagères présentes dans le four, le service de conduite procède à la vidange du four. Les 
extracteurs sont ouverts et une benne est placée en contrebas pour recueillir les matières 
résiduelles présentes sur la grille. Ces mâchefers non valorisables sont par la suite stockés à 
part dans le parc à mâchefers, puis rechargés dans des camions pour évacuation vers 
lôISDND. 

  

                                                 
 
1 Tests visant ¨ ®valuer le transfert potentiel dans lôeau de polluants contenus dans les m©chefers 
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¶ R®sidus dô®puration des fum®es dôincin®ration des ordures m®nag¯res 
(REFIOM) 

 
Les REFIOM sont des résidus solides collectés lors du traitement des fumées. Ils sont 

constitués : 

¶ des cendres volantes récupérées principalement au niveau des électrofiltres et sous les 

chaudières, 

¶ des boues de la station de traitement des eaux. 

 

Chaque trimestre, un test de lixiviation est effectué sur un échantillon de ces sous-produits 
issus de lô®puration des fum®es. 
Les résultats sont présentés en annexe 9. 

Les cendres et les boues sont évacuées en Installation de Stockage de Déchets Dangereux 
(ISDD) à Villeparisis exploitée par Suez Environnement. 
 
La r®glementation ne fixe pas de prescriptions sur leurs caract®ristiques en sortie dôusine 
dôincin®ration, mais fixe des seuils portant sur les d®chets stabilis®s, que doit respecter lôISDD. 
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4.3. Valorisation Energétique 

 
La chaleur récupérée sous forme de vapeur est valorisée sous deux formes : 

¶ lô®lectricit®, produite via le Groupe Turbo-Alternateur (GTA) de 10 MW de puissance. 
Cette ®lectricit® est utilis®e pour la consommation propre de lôusine et le surplus est 
vendu à EDF, 

¶ la vapeur délivrée sur le réseau de chauffage urbain de la CPCU. 

 

Les chaudières ont produit en 2018, 1 324 730 tonnes de vapeur. 
 
Chaque tonne dôordures m®nag¯res incin®r®e a permis la production dôenviron 2,70 tonnes de 
vapeur par les chaudières. 
 

 
Figure 8 : Bilan Energétique 2018 
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Le bilan thermique et ®lectrique de lôinstallation sur lôann®e 2018 figure dans le tableau 
suivant : 
 

Tableau 3 : Bilan ®lectrique et thermique de lôusine sur les ann®es 2017 et 2018 
 

ELECTRICITE 2017 2018 Unité 

Electricité produite 50 642 32 120 MWh 

Electricité achetée au réseau ENEDIS  8 423 17 383 MWh 

Electricité vendue au réseau ENEDIS 
 
       Soit en Tonne Equivalent Pétrole (1) 

8 323 
 

713 

2 060 
 

176 

MWh 
 

tep* 

Soit en Nombre Equivalent en Logement 4 475 1 114 
eq-

log*** 

Electricit® consomm®e par lôusine  
(= électricité produite + électricité achetée ï 
électricité vendue au réseau)  

50 742 47 444 MWh 

Auto-alimentation (consommation ï achat) 
 
      Soit en Tonne Equivalent Pétrole (2) 

42 319 
 

3 627 

30 062 
 

  2 576 

MWh 
 

tep* 

Soit en Tonne Equivalent Pétrole (1) + (2) 4 340 2 752 tep* 

VAPEUR 2017 2018 Unité 

Vapeur vendue à CPCU 
 
Soit en Tonne Equivalent Pétrole (3) 

 1 058368 
 

90 702 

974 848 
 

83 544 

MWh 
 

tep* 

Soit en Nombre Equivalent en Logement 97 997 90 264 eq-log** 

BILAN GLOBAL DE LA VALORISATION 
ENERGETIQUE (vapeur et électricité) 

2017 2018 Unité 

Tonnes Equivalent Pétrole  (1) + (2) + (3) 95 042 86 296 tep* 

* 1MWh=0,0857 tep 
** 10.8MWh par logement 

*** 1,86MWh par logement hors chauffage 
 

 

 
Une diminution de la disponibilité globale de lôusine en 2018, li®e ¨ lôarr°t de la tranche nÁ3 
pour les travaux de modification du traitement des fumées, explique la diminution de la 
valorisation énergétique observée en 2018 par rapport à 2017.  
 
 
En France, il est considéré que 50% de lô®nergie issue de lôincin®ration des d®chets est 
dôorigine renouvelable (arrêté ministériel du 08 novembre 2007). 
 
Calcul de la performance énergétique  

Afin de pouvoir qualifier lôusine dôunit® de valorisation ®nerg®tique, lôarr°t® minist®riel du 20 
septembre 2002 modifi® par lôarr°t® du 07 décembre 2016 indique que la performance 
énergétique doit être supérieure ou égale à 60 %.  
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Depuis lôarr°t® pr®fectoral du 7 d®cembre 2016, le calcul de la performance ®nerg®tique 
prend en compte le facteur de correction climatique (FCC), ce dernier dépendant des 
températures journalières pendant les 20 années précédant celle du calcul.  

Pour 2018, le FCC est égal à 1,25 ce qui donne une performance énergétique de 93%. 

Le calcul est réalisé à partir de données mesurées par des capteurs (production dô®lectricit®, 
achat dô®lectricit®, consommation fioul é) et de donn®es estim®es sur la base dôun bilan 
thermique. 

 

Le détail du calcul est présenté dans lôannexe 13. 

 

5. Rejets de lôinstallation  
 

5.1. Rejets atmosphériques 

 
Le contrôle des rejets atmosph®riques est r®alis® conform®ment ¨ lôarr°t® dôautorisation 
dôexploiter : 

¶ Des analyseurs présents au niveau de la cheminée mesurent en continu les teneurs en 
carbone organique total (COT), oxydes de soufre (SOx), oxydes dôazote (NOx), acide 
chlorhydrique (HCl), acide fluorhydrique (HF), poussières, monoxyde de carbone (CO), 
ammoniac (NH3) ainsi que la teneur en oxygène dans les fumées rejetées,  

¶ Des préleveurs en semi continu permettent des analyses sur les dioxines et furanes par 
périodes dô®chantillonnage de quatre semaines, 

¶ Des contrôles semestriels sur les paramètres mesurés en continu mais aussi sur les 
émissions de composés organiques volatils (COV), de dioxyde de carbone (CO2), de 
métaux et de dioxines et furanes sont réalisés par des organismes indépendants 
accrédités COFRAC. 

 
Selon lôarr°t® pr®fectoral du 3 mars 2005, lôinspection des installations class®es (DRIEE) peut, 
à tout moment, demander la réalisation de prélèvements et analyses inopinés ou non portants 
sur les rejets atmosphériques de lôinstallation. 
 
Deux contrôles semestriels supplémentaires effectués par un autre organisme accrédité 
COFRAC sont commandités par le Syctom en plus des exigences réglementaires. 
 
Lôensemble des r®sultats, mesures en continu et campagnes de contrôles, figurent en détail 
sur le site du Groupe Dalkia Wastenergy ¨ lôadresse : 
https://www.dalkiawastenergy.fr/resultats-environnementaux-un-suivi-minutieux 

 
 

5.1.1. Concentrations des paramètres (hors dioxines et furanes) 
 
Conform®ment ¨ lôarr°t® du 20 septembre 2002, les moyennes semi-horaires (sur 30 minutes) 
et les moyennes sur dix minutes sont déterminées pendant la période de fonctionnement 
effectif (¨ lôexception des phases de d®marrage et dôextinction, lorsquôaucun d®chet nôest 
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incinéré) ¨ partir des valeurs mesur®es, apr¯s soustraction de lôintervalle de confiance ¨ 95% 
sur chacune de ces mesures. Cet intervalle de confiance, qui tient compte de la tolérance des 
appareils de mesure, ne dépasse pas les pourcentages suivants des valeurs limites dô®mission 
pour : 
 

¶ Monoxyde de carbone 10%, 

¶ Dioxyde de soufre 20%, 

¶ Dioxyde dôazote 20%, 

¶ Poussières totales 30%, 

¶ Carbone organique total 30%, 

¶ Chlorure dôhydrog¯ne 40%, 

¶ Fluorure d'hydrogène 40 %, 

¶ Ammoniac 40%. 
 

Les valeurs limites dô®mission sont respect®es si : 

¶ aucune des moyennes semi-horaires pour le COT, HCl, SO2, NOx, NH3, HF et poussières 
ne dépasse les valeurs limites fixées, 

¶ 95% de toutes les moyennes mesurées sur dix minutes dans une journée pour le CO 
sont inférieures à 150 mg/Nm3, ce qui représente, conformément au guide FNADE 
(Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l'Environnement), moins de 8 
moyennes 10 minutes qui peuvent dépasser le seuil réglementaire sinon la ligne de four 
doit sôarr°ter ou aucune mesure correspondant à des valeurs moyennes calculées sur 
une demi-heure au cours dôune p®riode de vingt-quatre heures ne dépasse 100 mg/m3, 

¶ aucune des moyennes journalières mesurées ne dépasse les limites dô®missions fix®es 
pour le CO, COT, SO2, NOx, HCl, NH3, HF et poussières, 

¶ aucune des moyennes mesur®es sur la p®riode dô®chantillonnage pr®vue pour le 
cadmium et ses composés ainsi que le thallium et ses composés, le mercure et ses 
composés, le total des autres métaux (Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V), les dioxines 
et les furanes, ne dépasse les valeurs limites. 

 
Les concentrations moyennes annuelles de ces différents paramètres sont présentées dans 
le tableau qui suit. Ce tableau comprend les moyennes calculées à partir des mesures des 
analyseurs en continu ainsi que les résultats des contrôles périodiques. 
 
Le détail des mesures en continu est présenté dans lôannexe 4.  
 
Le détail des campagnes de mesures semestrielles et des campagnes commanditées par le 
Syctom effectuées par des organismes accrédités est présenté en annexe 5. 
 
Remarque : 
Conformément aux recommandations du guide FNADE sur la déclaration GEREP (déclaration 
annuelle des rejets polluants), lorsque la concentration mesurée est supérieure à la limite de 
détection et inf®rieure ¨ la limite de quantification de lôappareil de mesure, la concentration 
utilisée dans le calcul de la moyenne est égale à la moitié de la limite de quantification. 
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Tableau 4 : Concentrations moyennes des polluants suivis sur lôann®e 2018 
 

CONCENTRATIONS MOYENNES DES PARAMETRES 

En mg/Nm3 ¨ 11 % dôO2 sur gaz sec (*) 

PARAMETRES 

Moyenne 
annuelle sur 
les analyses 
en continu 

Moyenne annuelle 
sur les contrôles 
ponctuels Dalkia 

Wastenergy + 
Syctom 

Valeurs limites 
journalières de 
lôarr°t® 

dôexploitation 

Valeurs limites 
30 min de lôarr°t® 
dôexploitation 

Vitesse des gaz ¨ lô®mission (m/s) 18,7 20,6 > 12 m/s 

Poussières 1,98 2,41 10(**) 30 

Acide chlorhydrique (HCl) 0,41 0,87 10(**) 60 

Dioxyde de soufre ( SO2) 8,39 11,50 50(**) 200 

Monoxyde de carbone (CO) 13,08 17,68 50(**) 150(***) 

Oxydes dôazote (NOX) 45,64 58,32 80(**) 160 

Composés organiques totaux COT 
exprimés en équivalent carbone 

1,60 2,93 10(**) 20 

Acide fluorhydrique (HF)  / 0,045 1(**) 4 

Ammoniac (NH3) 0,39 0,97 10(**) 20 

Cadmium + Thallium (Cd + Tl)  / 0,002 0,05 

Mercure (Hg) / 0,0029 0,05 

Autres métaux lourds :  

Chrome + Arsenic + Manganèse + Cuivre  
+ Nickel + Plomb + Vanadium + Cobalt + 
Antimoine 

/ 0,106 0,5 

(*) mg/Nm3 = milligramme par normal mètre cube de gaz (1 m3 de gaz dans les conditions normales de température et 
de pression, soit 273 kelvins ou 0 degré Celsius et 1,013 bar c'est à dire à la pression atmosphérique). 
(**) valeur limite dô®mission en moyenne journalière 
(***) valeur limite sur la moyenne 10 min pour le CO 

 

¶ Comparaison entre les résultats des analyseurs et des contrôles périodiques  
 
Les contr¹les p®riodiques effectu®s par des organismes ext®rieurs conform®ment ¨ lôarr°t® 
dôautorisation dôexploiter ne montrent pas dô®cart significatif avec les r®sultats des mesures en 
continu. Dôautre part les résultats de ces contrôles périodiques sont conformes aux valeurs 
r®glementaires impos®es par lôarr°t® pr®fectoral. 
 
 

¶ Dépassements des valeurs limites applicables en moyenne semi horaire 
 
Lôarr°t® du 20 septembre 2002 fixe une dur®e maximale de 4 h consécutives et de 60 h par 
an, en cas de d®passement dôune Valeur Limite dôEmission dans lôair (VLE) semi-horaire ou 
10 minutes (Le cas du CO correspond à plus de 5% des moyennes mesurées sur 10 minutes 
supérieures à 150 mg/Nm3) pour une ligne de traitement. Ces durées sont celles retenues par 
lôarrêté dôautorisation dôexploiter.  
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En cas dôun d®passement simultan® de plusieurs polluants, un seul est comptabilisé. La 
somme des dur®es de d®passement des polluants dôune m°me ligne peut donc d®passer le 
cumul annuel.  
Les résultats des dépassements sur lôann®e 2018 figurent dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 5 : Nombre dôheures de dépassement de moyennes semi-horaire par 

substances suivies sur lôann®e 2018 
 

  Poussières COT HCl SO2 NOX NH3 CO Compteur 60h 

L1 2:30 2:30 - - 11:00 3:30 1:20 19:00 

L2 0:30 2:00 - - 4:30 1:00 0:10 8:10 

L3 0:30 4:30 - 0:30 1:00 - - 6:30 

 
 
 
La durée cumulée des dépassements des VLE semi-horaires sur chaque four est de : 

¶ Four 1 : 19h00 soit (0,26% du temps de fonctionnement) 

¶ Four 2 : 08h10 soit (0,11% du temps de fonctionnement) 

¶ Four 3 : 06h30 soit (0,16% du temps de fonctionnement) 
 
Le non dépassement des 60h de cumul annuel a été respecté pour chaque ligne de 
traitement.  
 
Aucun événement nôa entrainé de dépassement de VLE semi-horaires sur une durée de 
4 heures ou plus consécutives. 
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Les évènements ayant généré des dépassements semi-horaires ou des dépassements 
sur les moyennes de 10 minutes pour le paramètre CO sont les suivants :  

 

 
Tableau 6 : Tableau de synthèse des dépassements des valeurs limites en moyennes 

semi-horaire ou sur les moyennes de 10 minutes pour le paramètre CO 
 

 

DESCRIPTION DE LA CAUSE LIGNE PARAMETRES EN DEPASSEMENT 

Arr°t de lôinjection dôammoniaque 
dans le réacteur catalytique sur 
dysfonctionnement du système 

dôinjection. 

1 10 dépassements en NOx 

2 8 dépassements en NOx 

3 2 dépassements en NOx 

Mauvaise combustion des ordures 
ménagères 

1 1 dépassement de la VLE en COT 

2 
4 dépassements de la VLE en COT 
1 dépassement de la VLE en CO 

3 9 dépassements de la VLE en COT 

Mise en sécurité du réacteur 
catalytique contre la formation de 

sulfate dôammonium. 

1 
4 dépassements de la VLE en NH3 

6 dépassements en NOx 

2 1 dépassement de la VLE en NOx 

Conséquences liées aux opérations 
de redémarrage/arrêt du groupe four 

chaudière. 

1 
1 dépassement de la VLE en poussières 

1 dépassement de la VLE en NOx 

3 1 dépassement de la VLE en poussières 

Dysfonctionnement dôun mat®riel : 
perte fin de course, blocage 

automate, défaut électrique, etc. 

1 2 dépassements de la VLE en NOx 

2 1 dépassement de la VLE en NH3 

3 1 dépassement de la VLE en SOx 

Facteurs humains : incidents lors 
dôune intervention, erreurs humaines, 

opérations de maintenance, etc. 

1 

3 dépassements de la VLE en CO 
3 dépassements de la VLE en COT 
2 dépassements de la VLE en NH3 

3 dépassements de la VLE en NOx 

2 1 dépassement de la VLE en NH3 

Entr®e dôair parasite 
1 4 dépassements de la VLE en poussières 

2 1 dépassement de la VLE en poussières 
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¶ Dépassements des valeurs limites applicables en moyenne journalière 
 

Les concentrations moyennes journalières des mesures en continu des émissions 
atmosphériques figurent en annexe 4. 
 
Les moyennes journalières sont calculées à partir des moyennes semi-horaires. 

Le maximum autorisé pour la moyenne journalière est plus bas que le seuil de la moyenne 
semi-horaire, le l®gislateur ayant conscience que le fonctionnement dôun proc®d® industriel 
peut varier dans des marges acceptables autour dôune valeur moyenne. Par voie de 
conséquence, si le démarrage du four se fait en fin de journ®e ou si lôarr°t du four se fait en 
début de journée, les moyennes semi-horaires peuvent être inférieures aux VLE 
correspondantes mais assez élevées pour que la moyenne de la journée soit supérieure au à 
la valeur maximum journalière autorisée. 
 

Tableau 7 : Tableau de synthèse sur les dépassements des valeurs limites en 
moyenne journalière 

 
 

DESCRIPTION DE LA CAUSE LIGNE PARAMETRES EN DEPASSEMENT 

Mauvaise combustion des ordures 
ménagères 

2 
1 moyenne journalière en CO 

1 moyenne journalière en COT 
1 moyenne journalière en SOx 

  
Sur les 3 dépassements de moyennes journalières enregistrés en 2018, aucune nôa été 
calculée sur un temps de fonctionnement de lôinstallation supérieur à 16 heures.  
 
Afin de garantir la performance environnementale les actions initiées en 2014 ont été 
poursuivies depuis cette date. Ainsi, entre 2017 et 2018, on observe une baisse importante du 
nombre de moyennes journalières dépassées, puisque ce chiffre est passé de 12 à 3. 

 

¶ Vérification des analyseurs  
 

Lôarr°t® du 20 septembre 2002 impose des contr¹les qualit® r®guliers sur les appareils de 
mesure en continu des polluants.  

La procédure dite « QAL 2 », définie dans la norme NF EN 14181, permettant un étalonnage 
et une validation des analyseurs, doit être réalisée tous les 3 ans. 
Le dernier QAL 2, permettant de v®rifier la conformit® des droites dô®talonnage, a ainsi été 
effectué par BUREAU VERITAS entre le 8 août et le 28 août 2017 pour lôensemble des 
analyseurs. 

La procédure dite « AST » définit quant à elle les modalités du test de surveillance à réaliser 
tous les ans. Il sôagit dôun contr¹le de la validit® dô®talonnage d®terminé par le QAL2 selon la 
norme NF EN 14181.  

La procédure de QAL 2 a permis de valider le bon fonctionnement des équipements de mesure 
en continu des polluants atmosphériques (analyseurs « titulaires » et « redondants ») 
conform®ment ¨ lôexigence de lôarticle 43 de lôarr°t® pr®fectoral. 

Lôarr°t® du 3 ao¾t 2010 confirme la n®cessit® de mise en place des essais QAL3, dont lôobjectif 
est de faire un contrôle régulier de dérive des analyseurs multigaz (au sens de la norme 
EN 14181). Cette procédure QAL3 a été mise en place à partir du mois de mars 2016, à raison 
dôun essai par mois. Les rapports ®mis depuis le mois de mars 2016 ne font ®tat dôaucune 
dérive sur les paramètres mesurés par nos analyseurs. 
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¶ Invalidité des mesures journalières  
 
Pour qu'une moyenne journalière soit valide, il faut que, pour une même journée, pas plus de 
cinq moyennes semi-horaires n'aient dû être écartées pour cause de mauvais fonctionnement 
ou d'entretien du système de mesure en continu.  
 

Sur une année, le seuil réglementaire de moyennes journalières invalidées est fixé à 10 par 
ligne de traitement. 

 

 

Tableau 8 : Invalidité des mesures journalières par four et par substance 
 

Nombre de moyennes journalières invalides 

 Poussière COT HCl SO2 NOx CO 

LIGNE 1 1 0 0 0 0 0 

LIGNE 2 0 0 0 0 0 0 

LIGNE 3 0 0 0 0 0 0 

 

 
En 2018, seule 1 moyenne journalière a été invalidée. Le seuil réglementaire a été 
respecté. 
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ü Ligne 1 
 

 
Le 18 octobre : La mise en défaut sans alarme (valeur figée en dehors des limites inférieures 
et sup®rieures de d®clenchement de lôalarme) de lôanalyseur de poussi¯res a entrain® 
lôinvalidit® de 7 moyennes semi-horaire en poussière. Ces dépassements ont occasionné 
lôinvalidit® dôune moyenne journali¯re en poussi¯re 

 
 
 

¶ Indisponibilité des analyseurs de fumées  
 

L'arrêté préfectoral complémentaire du 5 mars 2012 fixe la durée maximale des arrêts, 

dérèglements ou défaillances techniques des dispositifs de mesure en continu des effluents 

atmosphériques. 

Le temps cumulé d'indisponibilité d'un dispositif de mesure en continu ne peut excéder 

soixante heures cumulées sur une année. En tout état de cause, toute indisponibilité d'un tel 

dispositif ne peut excéder dix heures sans interruption.  

Tableau 9 : Récapitulatif du temps d'indisponibilité des appareils de mesure sur les 
rejets atmosphériques 

 

 POUSSIERE MULTIGAZ 

 
Seuil à 

respecter 
Nombre dôheures 

Seuil à 
respecter 

Nombre dôheures 

LIGNE 1 60 h 20h30 60 h 2h 

LIGNE 2 60 h 8h  60 h 2h30 

LIGNE 3 60 h 5h 60 h 1h 

 
 
Indisponibilité des analyseurs de poussières : 

La principale raison de lôindisponibilit® est li®e ¨ la mise en s®curit® du réacteur catalytique. 
Dans ce cas, les mesures de poussières sont faussées par la présence de gouttelettes d'eau 
dans les gaz rejetés. Dans ces conditions, les mesures semi-horaires de poussières sont 
invalidées. En 2018, les indisponibilités poussières ont été diminuées de 35h30 par rapport à 
2017.  

Les travaux de modernisation du traitement des fum®es sôaccompagnent dôun remplacement 
des analyseurs de fumées. Les analyseurs qui seront installés en parallèle du nouveau 
traitement, seront dot®s dôun assécheur permettant ainsi de diminuer les indisponibilités de 
mesure de poussi¯res li®es ¨ lôhumidit® dans les fum®es. De plus, le passage en traitement 
sec dôune part, supprimera ce risque sur la mesure et dôautre part permettra dôabaisser 
sensiblement les niveaux de rejet en poussières. 

Aucun événement entrainant une indisponibilité de ces dispositifs de mesure nôa atteint les 10 
heures consécutives. 
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5.1.2. Contrôles des émissions de dioxines et furanes 
 
Les dioxines (polychlorodibenzodioxines ou PCDD) et les furanes (polychlorodibenzofuranes 
ou PCDF) sont des hydrocarbures aromatiques polycycliques chlorés (ou HAPC) produits lors 
de toute combustion en présence de chlore. Il existe de nombreux composés identifiés (75 
PCDD et 135 PCDF, appelés des « congénères ») en fonction du nombre et de la position des 
atomes de chlore quôils poss¯dent. 17 cong®n¯res (7 PCDD et 10 PCDF) sont habituellement 
mesur®s et ®tudi®s, en raison du risque quôils pr®sentent pour la sant®. Les dioxines et furanes 
sont en grande majorité détruits lors du traitement des fumées. 

Les émissions de dioxines et furanes sont surveillées par des contrôles périodiques et des 
prélèvements en semi-continu. 
 

¶ Les contrôles périodiques  
 
Lôarr°t® dôexploitation demande ¨ lôexploitant de r®aliser deux contr¹les ponctuels par an. Il 
sôagit des contrôles semestriels réalisés par un laboratoire accrédité. Le Syctom mandate 
également de son côté un laboratoire accrédité pour réaliser deux contrôles supplémentaires.  
 

Tableau 10 : Concentrations des dioxines et furanes sur lôann®e 2018 
 

 
CONCENTRATION MOYENNE EN PCDD/F 

En ng (*) I-TEQ / Nm3 (**) à 11%O2 sur sec 

 
Seuil 

réglementaire 

Semestre 1 
Dalkia 

Wastenergy 

Semestre 2 
Dalkia 

Wastenergy 

Semestre 1 
Syctom 

Semestre 
2 Syctom 

Moyenne 

LIGNE 1 

0,1 

0,00317 0,00106 0,0019 0,000022 0,001538 

LIGNE 2 0,00178 0,00033 0,051 - 0,017703 

LIGNE 3 0,00137 0,000625 0,027 - 0,009665 

 
(*) ng = nanogramme soit un millième de millionième de gramme 
(**) I-TEQ = Equivalence de toxicité (A chaque congénère est attribué un coefficient de toxicité, qui a été estimé en comparant 
lôactivit® du compos® consid®r® ¨ celle de la 2, 3, 7, 8 TCDD (tétrachlorodibenzo-p-dioxines). Lô®quivalent toxique dôun m®lange 
de congénère est obtenu en sommant les teneurs de 17 composés les plus toxiques, multipliées par leurs coefficients de toxicité 
respectifs). 

 
Les valeurs sont inférieures au seuil réglementaire. 
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¶ Le prélèvement en semi-continu 

 

Lôarr°t® modificatif du 3 ao¾t 2010 de lôarr°t® du 20 septembre 2002 qui r®git lôactivit® 
incinération impose la mesure en semi-continu de dioxines et furanes à compter du 1er juillet 
2014. 

La mesure consiste à prélever dans les fumées les composés à analyser sur une cartouche 
sur une période de 4 semaines. Une fois la période de prélèvement écoulée, la cartouche est 
remplacée par une neuve et envoyée dans un laboratoire accrédité pour analyse. Le contenu 
en dioxines/furanes est ramené au débit de fumées qui a traversé la cartouche pendant 4 
semaines. 

Le graphique suivant pr®sente lôensemble des r®sultats des prélèvements sur 4 semaines pour 
les trois lignes sur 2018 : 

 
Figure 9 : Concentration moyenne sur les périodes de 4 semaines des dioxines et furanes 

en 2018 

 
 

 
 
La concentration moyenne annuelle issue des prélèvements continus est de : 
 

¶ 0,0133 ng I-TEQ/Nm3 pour la ligne 1, 

¶ 0,0161 ng I-TEQ/Nm3 pour la ligne 2, 

¶ 0,0031 ng I-TEQ/Nm3 pour la ligne 3. 
 
Si lôon compare ces r®sultats au seuil de 0,1 ng I-TEQ/Nm3 ¨ 11% dôO2 imposé par la 
réglementation depuis le 1er juillet 2014, nous nôavons constat® aucun d®passement de la 
valeur limite dô®mission. N®anmoins, la cartouche 8 pr®sente une valeur ®lev®e qui sôexplique 
par un temps de prélèvement et un volume réduit sur cette période. En effet, sur la période de 
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28 jours de mise à disposition de la cartouche, le four n'a fonctionné que 36% du temps. Durant 
les heures de fonctionnement du four, 3 phases transitoires (arrêt ou redémarrage du four) ont 
été enregistrées ce qui explique la valeur élevée sur cette cartouche. Ces phases transitoires 
génèrent plus de dioxines qu'à un régime nominal.  
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5.1.3. Flux des substances et suivi par tonnes incinérées 
 
Lôarr°t® du 3 août 2010 impose que lôarr°t® pr®fectoral d'autorisation pr®cise les flux limites en 
moyenne journalière de rejets dans l'air pour toutes les substances mentionnées ci-dessous.  
 
Les flux des substances sont calculés à partir : 

¶ Des mesures de concentrations et de débits des fumées, faites en continu par les 
analyseurs (en annexe 4) pour les substances telles que COT, HCl, SO2, NOx, 
poussières, CO, HF et NH3, et en semi-continu pour les dioxines et les furanes, 

¶ Du volume de fumées mesuré en continu et des concentrations mesurées lors des 
contrôles ponctuels réalisés par les laboratoires accrédités pour les autres polluants tels 
que les métaux lourds. 

 
Tableau 11 : Récapitulatif des flux des paramètres 

FLUX MOYENS DES PARAMETRES 

PARAMETRES 

Valeur flux limite en 
moyenne journalière 
d®finie par lôarr°t® 

préfectoral (kg/jour) 

Flux moyens journaliers ®mis pour lôann®e 2018 
(kg/jour) 

Ratio annuel en 
gramme par tonne 

incinérée 

 
Pour un 

four 
Pour les 
3 fours 

Four 1 Four 2 Four 3 Flux total*  

Poussières 22 66 6,3 5,4 6,4 14,2 9,9 

Acide 
chlorhydrique 

(HCl) 
22 66 1 1,3 1,6 2,96 2,07 

Dioxyde de 
soufre ( SO2) 

191 573 26 18,9 35,1 59,8 41,88 

Oxydes dôazote 
(NOX) 

305 915 149 123,2 141,1 325,6 227,9 

Composés 
organiques 
totaux COT 
exprimés en 
équivalent 
carbone 

25 75 5 2,7 8,2 11,4 7,98 

CO 
Non définie par 
lôarr°t® 

23,6 39,1 67,9 93,3 65,30 

Acide 
fluorhydrique 

(HF) 
3,8 11,5 0,38 0,08 0,48 0,67 0,47 

Ammoniac (NH3) 24 72 1,9 0,7 0,8 2,8 1,95 

Cadmium + 
Thallium  
(Cd + Tl) 

0,19 0,57 0,005 0,004 0,004 0,013 0,0090 

Mercure (Hg) 0,19 0,57 0,018 0,002 0,001 0,021 0,015 
Autres métaux 

lourds : 
Chrome + Arsenic 
+ Manganèse + 

Cuivre  + Nickel + 
Plomb + Vanadium 

+ Cobalt + 
Antimoine 

1,9 5,7 0,25 0,18 0,26 0,70 0,49 

Dioxines et  
furanes (en 

mg/jour) 
0,38  1,14  0,04 0,033 0,008 0,084  0,059 µg/t 

(*) = Le flux total est calculé par rapport au nombre de jours où il y a au moins un four en fonctionnement 
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Un historique des flux par tonne incinérée entre 2006 et 2018 est présenté en annexe 6.  
 
Dépassements des valeurs limites de flux journalier 

 
ü Ligne de traitement n°1 : 1 dépassement de flux en poussières 

 

Le 5 octobre : Lors du d®marrage de la tranche 1 apr¯s lôarr°t g®n®ral, plusieurs 
dépassements de moyennes de concentration semi-horaires en poussières ont été 
enregistrés :  

- une entr®e dôair au niveau des extracteurs ¨ m©chefers, li®e ¨ un probl¯me de 
r®gulation de niveau dôeau, a entrain® le d®passement de deux moyennes semi-
horaire. D¯s d®tection du probl¯me, les ®quipes dôexploitation sont intervenues afin de 
le résoudre. 

- une autre entr®e dôair, suite au bouchage de la goulotte de chargement, a caus® le 
d®passement dôune moyenne semi-horaire en poussière. La trémie a ensuite été 
débouchée. 

Ces trois dépassements ont eu comme conséquence le dépassement du flux journalier en 
poussière. Néanmoins, le flux maximal des 3 fours (66 kg/j) nôa pas ®t® d®pass®.  

 
 

5.2. Rejets liquides  

5.2.1. Généralités 
 

Le site dispose de deux exutoires de rejets liquides distincts : 

¶ le rejet en Seine qui concerne les eaux de pluie des toitures et les eaux de 
ruissellement des zones de circulation. Avant rejet, lôensemble de ces eaux est envoyé 
dans un débourbeur-déshuileur. 

¶ le rejet au r®seau dôassainissement qui concerne deux r®seaux dôeffluents : 

o le réseau collectant les eaux vannes, 

o le réseau industriel qui collecte toutes les autres eaux du site (y compris les 
eaux pluviales en contact avec le procédé de traitement) et les envoie dans la 
station de traitement des eaux résiduaires avant rejet au réseau 
dôassainissement. 

 
 

5.2.2. Contrôles des rejets 
 
Un arrêté de déversement fixant les modalités de rejet au r®seau dôassainissement a été signé 
par le Conseil Général le 15 septembre 2014. Il reprend lôarr°t® pr®fectoral, le complète sur 
certains param¯tres et indique les perspectives dôobjectifs en terme de valeurs ¨ atteindre ¨ 
lô®ch®ance de d®cembre 2019 pour les param¯tres m®talliques et les cyanures. 
 
De plus, le dispositif de suivi régulier des rejets du site a été agréé à compter de lôann®e 
dôactivit® 2014 par lôagence de lôeau Seine Normandie.  
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¶ Param¯tres contr¹l®s pour le r®seau dôassainissement 

 
Les contrôles effectués par lôexploitant sont issus des exigences de lôarr°t® dôautorisation 
dôexploiter, de lôarr°t® dôautorisation de déversement des eaux usées et du suivi régulier des 
rejets. 
 
Différents contrôles sont effectués pour les paramètres suivants : 

- Contrôle continu (auto surveillance) : température, débit, pH, COT (Carbone 
Organique Total), 

- Contrôles quotidiens sur un prélèvement 24h proportionnel au volume par 
un laboratoire accrédité : MES (Matières En Suspension), DCO (Demande 
Chimique en Oxygène), 

- Contrôles mensuels sur prélèvement 24h proportionnel au volume par un 
laboratoire accrédité : mercure, cadmium, arsenic, plomb, chrome, chrome 
hexavalent, cuivre, nickel, zinc, aluminium, étain, manganèse, hydrocarbures 
totaux, thallium, fluorures, cyanures aisément libérables (CN libres), AOX, 
Demande biologique en oxygène à 5 jours (DBO5), COT, MI (Matière Inhibitrice), 

- Contrôles trimestriels par un laboratoire accrédité sur prélèvement 24h 
proportionnel au volume : Azote Kjeldahl, Phosphore total, Chlorures, Sulfates, 
Nitrates, Nitrites, DEHP (DiEthylHexyl Phthalate), Fer, 

- Contrôles semestriels sur prélèvement 24h proportionnel au volume par un 
laboratoire accrédité : dioxines et furanes, 

- Contrôle annuel sur prélèvement 24h proportionnel au volume par un 
laboratoire accrédité : PCB (Polychlorobiphényles), paramètres de la démarche 
Recherche des Substances Dangereuses pour lôEnvironnement - RSDE 
(fluoranthène, naphtalène et nonylphénol, tributhylphosphate, hydrocarbures 
aromatiques polycycliques), BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes)  

 

¶ Paramètres contrôlés pour la Seine 
 
Dans le cadre de lôarr°t® dôexploitation et du suivi régulier des rejets, les paramètres suivants 
sont mesurés : 

- Contrôles semestriels sur un prélèvement ponctuel par un laboratoire 
accrédité : MES, DBO5, DCO, hydrocarbures totaux, pH, azote Kjeldahl, métaux 
totaux, BTEX, DEHP, Chrome hexavalent. 

- Contrôle annuel sur un prélèvement ponctuel par un laboratoire accrédité : 
azote oxydé, phosphore, mercure, cadmium, arsenic, plomb, chrome, cuivre, 
nickel, zinc, MI, AOX, Hydrocarbure aromatique polycyclique, Alkylphénols et 
Tributylétain. 

 

5.2.3. Résultats des analyses réalisées par un laboratoire accrédité 
pour le rejet au r®seau dôassainissement et en Seine  

 
Tous les résultats obtenus au titre des campagnes de mesures mensuelles, trimestrielles, 
semestrielles et annuelles sur les rejets liquides se trouvent en annexe 7. 
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Les seuils variant selon les sources réglementaires, les seuils retenus sont ceux qui sont les 
plus contraignants entre lôarr°t® dôautorisation dôexploiter et lôarr°t® de d®versement pour les 
rejets au réseau dôassainissement.  

Pour les rejets en Seine, les seuils sont ceux de lôarr°t® dôautorisation dôexploiter. 

 
Rejet au r®seau dôassainissement : 
 
Aucun dépassement.  
 
Rejet en Seine : 
 

Les contrôles datant du 22 Janvier et du 6 décembre 2018 figurant en annexe 7.1 font état de 
plusieurs dépassements : 

Á Le 22 Janvier 2018 : 
- Matières en suspension de 140 mg/l au lieu de 30 mg/l  
- DCO de 177 mgO2/l au lieu de 40 mgO2/l  
- DBO5 de 36 mgO2/l au lieu de 10 mg/l  
- Azote Kjeldahl à 6,6 mg/l au lieu de 2 mg/l l 

 
Á  Le 6 décembre 2018; 

- Matières en suspension de 42,4 mg/l au lieu de 30 mg/l  
- DCO de 98 mgO2/l au lieu de 40 mgO2/l  
- DBO5 de 30 mgO2/l au lieu de 10 mgO2/l 
- Azote Kjeldahl à 4,4 mg/l au lieu de 2 mg/l  

 

Les matières organiques présentes sur la voirie sont ¨ lôorigine de ces d®passements. Les 
différents travaux de modernisation du site (voierie notamment) augmentent également la 
présence de ces polluants. En effet, les poussières et matières générées par ces travaux sont 
drainées lors des pluies dans le r®seau dôeau pluviale.  

 

5.2.4. Résultats des analyses réalisées pour le rejet au réseau 
dôassainissement dans le cadre de lôauto-surveillance 

 
Volume rejet® dans le r®seau dôassainissement : 

Le volume des effluents rejet® vers le r®seau dôassainissement sô®l¯ve ¨ 209 918 m3 en 2018.  
 
Rejet au r®seau dôassainissement (autosurveillance) : 

Lôanalyse des r®sultats de lôauto surveillance en 2018 appelle les commentaires suivants : 
 

Č Température moyenne journalière : 41 dépassements (pour 30°C autorisés) 
 

Č Températures instantanées : 93 jours avec au moins un dépassement de la valeur 
limite (max = 49,93°C pour un seuil à 30°C) 

 
En 2018, nous avons enregistré 93 journées pendant lesquelles la température instantanée 
maximale de la journée a dépassé le seuil de 30°C. Ces dépassements représentent 20.8% 
du volume annuel rejet® vers le r®seau dôassainissement.  
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La principale cause des d®passements en temp®ratures est la temp®rature ®lev®e de lôeau de 
Seine : lorsque celle-ci est élevée, le refroidissement par les échangeurs est moins efficace. 
Une d®rogation a cette ann®e ®t® accord®e pour autoriser le d®passement du seuil jusquô¨ 
38°C, entre 22h et 6h du 16 juillet au 30 août. Les dépassements hors dérogation représentent 
9% du volume annuel rejet® vers le r®seau dôassainissement. 
 
Č Volume rejeté : 4 dépassements   

 
La majorité de ces dépassements a été recensée en juillet 2018.  
 
Č pH moyen journalier : pas de dépassement (pour un seuil réglementaire fixé à 5,5 < 

pH < 8,5) 
 

Č pH instantanés : 14 jours avec au moins un dépassement de la valeur limite (max = 
11,82 pour un seuil réglementaire fixé à 5,5 < pH < 8,5 ; le pH nôa jamais ®t® en deçà 
du seuil de 5,5) 
 

Ces dépassements présentent 0.01% du volume annuel rejeté vers le réseau 
dôassainissement. 
 
Č MES : 24 dépassements de la valeur limite journalière (max =8080 mg/l pour un seuil 

à 600 mg/l) 
 
Č COT : pas de dépassement (pour 600 mg/l autorisés) 

 
 
Č DCO : pas de dépassement (pour 2 000 mg/l autorisés) 

 
 

¶ Indisponibilité des analyseurs de mesure en continu  

 

L'arrêté préfectoral complémentaire du 5 mars 2012 fixe la durée maximale des arrêts, 

dérèglements ou défaillances techniques des dispositifs de mesure en continu des effluents 

aqueux. 

Le temps cumulé d'indisponibilité d'un dispositif de mesure en continu ne peut excéder 

soixante heures cumulées sur une année. En tout état de cause, toute indisponibilité d'un tel 

dispositif ne peut excéder dix heures sans interruption.  

 

 

Tableau 12 : Récapitulatif du temps d'indisponibilité des appareils de mesure sur les 
rejets aqueux 

 

 
Seuil à 

respecter 
Nombre dôheure 
dôindisponibilit® 

Température 60 h 0 h 

Débit 60 h 5h58 

pH 60 h 0 h 

COT 60 h 24h24 
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Les seuils réglementaires des 60h ont été respectés.  

Du 2 août au 3 août indisponibilité du débitmètre suite à une rupture de canalisation du rejet 
au r®seau dôassainissement, la canalisation a été réparée le 3 août après midi. 

 

Le 17 avril, indisponibilité du COT-mètre (10 minutes dôindisponibilit®) suite ¨ un défaut 

dôamor­age de la pompe. Une intervention de maintenance a permis de remettre en service 

lôappareil.  

Le 27 avril, indisponibilité du COT-mètre (21 minutes dôindisponibilit®) suite ¨ une valeur figée. 

Lôappareil a ®t® arr°t® puis red®marr®, permettant de retrouver des valeurs correctes.  

Le 10 juin, indisponibilité du COT-mètre (2 heures et 22 minutes dôindisponibilit®) suite ¨ un 

bouchage partiel du circuit. Une intervention de débouchage a permis de solutionner la panne. 

Le 22 septembre, indisponibilité du COT-m¯tre (51 minutes dôindisponibilit®) suite à des 

valeurs aberrantes. Une intervention de maintenance a permis de remettre en service 

lôappareil. 

Dans la période du 15 novembre au 31 décembre, plusieurs indisponibilités du COT-mètre 

pour un total de 20 heures et 40 minutes dôindisponibilit® ont eu lieu. Ces indisponibilités sont 

li®es ¨ des probl¯mes r®currents dôamor­ages de la pompe de pr®l¯vement. Ces multiples 

pannes ont n®cessit® lôintervention ¨ plusieurs reprises dôune soci®t® ext®rieure. Ces 

indisponibilités ont cessées à partir du 2 janvier 2019 à la suite d'un remplacement d'un câble 

défaillant sur l'analyseur de COT.  Malgré tout, afin d'évoquer ces nombreuses interventions, 

une rencontre partenariale doit être tenue entre lôexploitant et cette soci®t® dans le courant de 

lôann®e 2019 

 

5.2.5. Contrôles inopinés des effluents 
 
Selon lôarr°t® pr®fectoral du 3 mars 2005, lôinspection des installations classées peut, à tout 
moment, demander la réalisation inopinée ou non des mesures, prélèvements, et analyses, 
portant sur les effluents des activit®s de lôinstallation. 

En 2018, aucun contr¹le inopin® nôa eu lieu. 
 
Des contrôles peuvent également être réalisés par le SATESE, Service dôAssistance 
Technique aux Exploitants de Station dôEpuration, dépendant du Conseil Départemental : il 
nôy a pas eu de contrôle en 2018. 
 

5.2.6. Suivi Régulier des Rejets   
 
LôAgence de lôeau de Seine Normandie a agr®® le dispositif de Suivi Régulier des Rejets (S2R) 
du site à compter de lôann®e dôactivit® 2014. 

Cet agrément est assorti de conditions de réalisation sur les points de mesurages, le 
prélèvement des échantillons et la nature des mesures réalisées. Il consiste à encadrer le 
respect des conditions de pr®l¯vement (volume ®chantillon, repr®sentativit® de lô®chantillon, 
température) pour obtenir une analyse normée. 

Un contrôle de suivi de lôagr®ment S2R a ®t® r®alis® en 2017, il a validé le maintien de 
lôagr®ment du site. Le contrôle de suivi a lieu tous les deux ans.  
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6. Plan de Surveillance Environnementale 
 

6.1.  Campagne de mesures des retombées atmosphériques par 
collecteurs de pluie (jauges Owen)  

 

6.1.1. Introduction 
 
Conform®ment ¨ lôarticle 30 de lôarr°t® du 20 septembre 2002 relatif aux installations 
dôincin®ration et de co-incinération de déchets non dangereux et ¨ lôarr°t® pr®fectoral 
dôautorisation dôexploiter, un programme de surveillance de lôimpact de lôinstallation sur 
lôenvironnement est obligatoire. Ce programme annuel concerne le suivi des retomb®es de 
dioxines/furanes et de métaux. Il est réalisé par des collecteurs de pluie de type jauge Owen 
plac®s dans lôenvironnement autour du site.  

A noter que ces campagnes réglementaires de surveillance des retombées au voisinage des 
usines dôincin®ration permettent de collecter et de surveiller lôensemble des retomb®es 
atmosph®riques, quôelles soient dôorigine naturelle ou li®es ¨ lôactivit® humaine (industrie, trafic 
routier, habitationé) dans un p®rim¯tre d®fini suite ¨ la r®alisation dôune ®tude de dispersion 
atmosphérique. Les valeurs mesurées ne correspondent donc pas aux seules retombées du 
centre de valorisation énergétique.  
 
Une campagne de mesures dôune dur®e de deux mois autour du site a ®t® r®alis®e du  
4 septembre au 8 novembre 2018 par la société LECES avec : 
 

¶ 8 points de pr®l¯vement r®partis selon deux axes dôimpact majoritaire des retombées : 
- un axe avec des vents dominants en provenance de lôouest-sud-ouest 

comprenant quatre points, 
- un axe avec des vents dominants en provenance du nord comprenant quatre 

points, 

¶ pour les métaux : deux points t®moins situ®s hors des zones dôinfluence de lôusine et 
positionnés perpendiculairement aux axes des vents dominants,  

¶ pour les dioxines : quatre points témoins (les deux points témoins métaux complétés 
des points témoins utilisés pour la surveillance des autres incinérateurs du SYCTOM). 

 
Les prélèvements par collecteurs de retombées atmosphériques totales sont couverts par 
lôaccr®ditation COFRAC selon le LAB REF 22. 
 
Les paragraphes qui suivent ont été rédigés à partir du rapport de cette campagne. 
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6.1.2. Localisation des jauges selon deux axes dôimpact majoritaire 
des retombées 

 
La mesure de retombées de PCDD/F a été réalisée sur 12 points et celle des métaux sur 10 
points autour de lôusine de Saint-Ouen. 
 
À titre de comparaison dans le cadre des mesures de dioxines et furanes, deux points du 
r®seau de lôassociation de surveillance de la qualit® de lôair AIRPARIF sont également 
pr®sent®s. Lôun se situe dans le XVIIIème arrondissement de PARIS au 7 Rue FERDINAND 
FLOCON et lôautre au niveau de la commune de BOIS-HERPIN au lieu-dit « LE SAUT DU LOUP ». 
Ils seront nommés respectivement AP1 et AP2. Ces deux points ont été exposés durant les 
mois de septembre et octobre 2018. 
Aucun incident sur les jauges de pr®l¯vement nôa ®t® constat® pendant la campagne de 
mesures. 

 
Localisation des 12 points de mesure autour de lôUVE de SAINT-OUEN et des deux points du réseau 

AIRPARIF 
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Pendant la campagne de prélèvements, on note globalement : 

¶ une provenance majoritaire de vents dôorigine Nord (entre 340° et 20°, soit 32,7 % des 
observations), 

¶ une provenance interm®diaire de vents dôorigine Sud-Sud-Est à Sud-Ouest (entre 140° 
et 240°, soit 28,2 % des observations), 

¶ une provenance minoritaire de vents du secteur Nord- Est (entre 40° et 80°, soit 10,4 % 
des observations), 

 
On peut remarquer que les vents de Sud-Sud-Ouest qui influencent les jauges de lôaxe Est-
Nord-Est (J33, J16, J15ô et J1ô) sont moins repr®sent®s que les vents de Nord ¨ Est qui 
influencent les jauges de lôaxe Sud (J17, J22, J21 et J23). 

 
  
 

Rose des vents générale durant la campagne 2018 par classes de vitesses - Station de LE BOURGET 

 
Le r®gime de fonctionnement de lôusine pendant la p®riode de mesures indiquent : 

8 pour le four 1, une phase transitoire le 7 septembre et le 4 octobre encadrant un arrêt 
programmé du 8 septembre au 3 octobre, un arrêt fortuit le 24 octobre, une baisse de 
charge du 28 au 30 octobre. Le four 1 aura été opérationnel environ 58 % de la période de 
surveillance, 

8 pour le four 2, une phase transitoire les 16 & 28 septembre encadrant un arrêt programmé 
du 17 au 27 septembre, un arrêt fortuit le 24 octobre. Le four 2 aura été opérationnel 
environ 83 % de la période de surveillance. 

8 pour le four 3, ce dernier aura été ¨ lôarr°t tout le temps. Le four 3 aura été opérationnel 0 
% de la période de surveillance, 
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SAINT-OUEN Fonctionnement Septembre 2018 
 

Jour 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

GFC1 M M M T AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP 

GFC2 M M M M M M M M M M M M T AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP T M M 

GFC3 AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP 

 
 
SAINT-OUEN Fonctionnement Octobre 2018 
 

Jour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

GFC1 AP AP AP T M M M M M M M M M M M M M M M M M M M AF M M M BC BC BC M 

GFC2 M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M AF M M M M M M M 

GFC3 AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP AP 

 
 
SAINT-OUEN Fonctionnement Novembre 2018 
 

Jour 1 2 3 4 5 6 7 8 

GFC1 M M M M M M M M 

GFC2 M M M M M M M M 

GFC3 AP AP AP AP AP AP AP AP 

 
 
Légende : 

 

 
 

 
 

 
Ces arrêts ont pu entraîner une légère baisse des éventuelles retombées liées au centre de 
traitement pour ces points. 

 

6.1.3. Dépôts en dioxines et furanes  
 
Il nôexiste pas de valeurs r®glementaires relatives aux d®p¹ts au sol de dioxines et furanes.  
 
Le BRGM a r®alis® un travail dôagr®gation de donn®es de retomb®es atmosph®riques totales 
en PCDD/F mesurées à proximité de 49 UIOM en France, entre 2006 et 2009. Les niveaux de 
référence proposés par le BRGM, après traitement statistique, sont présentés dans le tableau 
ci-dessous. 
 
  

M BC

T MT

Marche normale Baisse de charge

Phase transitoire démarrage/arrêt Minimum technique

AA AP

AD AF Arrêt fortuit

Arrêt programméArrêt alimentation OM

Arrêt disponible
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Typologie 
Moyenne des dépôts atmosphériques 

totaux en PCDD/F (pg I-TEQ/m²/j) 

Bruit de fond urbain et industriel 0 - 5 

Impact®e par lôactivit® anthropique 5 - 16 

Proximit® dôune source industrielle > 16 

 

Niveaux de référence de dépôts atmosphériques totaux de PCDD/F (pg I-TEQ/m²/j) établis par le 
BRGM (2011) 

 

Carte des dépôts en dioxines et furanes en pg I-TEQ/m2/jour 
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Les dépôts varient respectivement de 0,39 pg I-TEQ/m²/jour pour le point témoin J20 
(GARCHES) à 1,15 pg I-TEQ/m²/jour pour le point J33 (SAINT-OUEN).  
 

La moyenne des mesures (en prenant en compte les points témoins) est de 0,52 pg I-
TEQ/m²/jour. 

NB : la moyenne ne prend pas en compte les deux points du réseau Airparif. 

 
Concernant les deux points du réseau AIRPARIF AP1 / AP2, les niveaux mesurés sont 
légèrement inférieurs ou similaires aux dépôts mesurés sur les points témoins J26 / J20 / J5. 
 
La figure ci-apr¯s pr®sente lô®volution des d®p¹ts totaux de PCDD/F (pg I-TEQ/m²/jour) sur 
les différents points de mesure entre 2005 et 2008 et depuis 2014. 
 
La localisation des dépôts de PCDD/F les plus élevés est variable dôune ann®e sur lôautre (J1 
en 2005, 2006 et 2008, J10 en 2007, J16 en 2013, J21 en 2014, J17 en 2015, J23 en 2016 et 
J33 en 2017 et 2018).  
 
Il est donc difficile dôattribuer ces valeurs un peu plus ®lev®es ¨ lôusine dôincin®ration de SAINT-
OUEN dans la mesure o½ les diff®rentes stations sont plus ou moins ®loign®es de lôusine. Il est 
fortement envisageable que ces diff®rents points soient soumis ¨ dôautres sources ponctuelles 
émettrices de dioxines et furanes dans leur environnement proche. 

 

Graphique représentant l'évolution des dépôts en dioxines et furanes en pg I-TEQ/m²/jour entre 2005 

et 2018 

 

En 2018, une baisse est observée par rapport aux premières années de surveillance. Les 
valeurs sont sensiblement équivalentes à 2017. 
 



 

Dossier dôInformation du Public 
Bilan 2018 Saint Ouen 

Date (et/ou) 
Révision 

du modèle 
13/09/2018 

Pages  52/131 

Emetteur 
Dalkia 

Wastenergy 
Saint Ouen 

 

 

 

6.1.4. Dépôts en métaux lourds 
 
Les métaux lourds mesurés sont les suivants : 
 
Cr (Chrome), Mn (Manganèse), Ni (Nickel), Cu (Cuivre), Zn (Zinc), As (Arsenic), Cd 
(Cadmium), Tl (Thallium), Pb (Plomb), Sb (Antimoine), Co (Cobalt), V (Vanadium), Hg 
(Mercure). 
 
Il nôexiste pas de valeurs r®glementaires limites europ®ennes ou fran­aises relatives aux 
métaux lourds dans les retombées atmosphériques. 
 
 
La carte ci-après présente les résultats pour la somme des métaux : 

 
Carte des dépôts en métaux totaux (solubles et insolubles) en µg/m2/jour 

 
Les dépôts de métaux totaux (fraction soluble et fraction insoluble) varient de 
43,2µg/m²/jour au point TEMOIN J15ô (La COURNEUVE) à 261,9 µg/m²/jour au point J21 
(Conservatoire - PARIS VIII). 
 
La moyenne des mesures (en prenant en compte les points témoins) est de 
125,7µg/m²/jour. 
 

 
La liste des m®taux analys®s nôest pas la m°me suivant les campagnes de mesures. Les 
métaux qui ont été analysés chaque année depuis 2005 sont : Cr, Mn, Ni, Cu, As, Cd, Tl et 
Pb. En 2007, quatre métaux ont été ajoutés lors des analyses : Sb, Co, Hg et V. À partir de 
2008, le Zn a également été étudié. 
 
  

USINE SAINT-OUEN

J5 TÉMOIN

122,4

J10 TÉMOIN

117,0

J1ô

132,6

J15ô

43,2J16

98,3

J17

91,8J22

115,0

J21

261,9

J23

104,2

J33

170,5
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Lô®volution des d®p¹ts totaux en m®taux lourds constitu®s des métaux analysés chaque année 
dans les jauges depuis 2005 et celle avec les métaux analysés depuis 2007 est représentée 
dans les figures ci-après : 

 
 

Graphique repr®sentant l'®volution des d®p¹ts en m®taux (ɛg/mĮ/jour) depuis 2005 

 

 
Graphique repr®sentant l'®volution des d®p¹ts en m®taux totaux (ɛg/mĮ/jour) depuis 2007 
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Les concentrations en m®taux sont tr¯s variables dôune jauge ¨ lôautre et dôune ann®e ¨ lôautre, 
ce qui sugg¯re lôexistence de sources diverses et parfois ponctuelles suivant les zones de 
prélèvement. 
 
Au final, les dépôts de métaux sont très variables ; les résultats ne permettent pas de mettre 
en ®vidence lôinfluence des ®missions de lôusine de Saint-Ouen en 2018, ce qui est conforme 
avec les résultats des années précédentes. 
 
 

6.2. Campagne de mesures des retombées atmosphériques par les 
lichens et les mousses  

 
 

6.2.1. Introduction 
 
En complément des campagnes de mesures par jauges Owen dôune dur®e de 2 mois par an, 
le Syctom mène de sa propre initiative depuis 2005 des campagnes de biosurveillance qui 
permettent dôavoir des r®sultats de retomb®es sur une p®riode plus longue. 
Cette partie concerne les résultats relatifs aux prélèvements de bryophytes terrestres 
(mousses) et de lichens réalisés en 2018 aux alentours du centre de valorisation de Saint-
Ouen. 
 

Les micropolluants recherch®s dans les ®chantillons collect®s autour de lôusine sont les 

mêmes que pour les jauges, à savoir : 

¶ Les dioxines/furanes (PCDD/F), 

¶ Les métaux : lôantimoine (Sb), lôarsenic (As), le cadmium (Cd), le chrome (Cr), le cobalt 
(Co), le cuivre (Cu), le mercure (Hg), le manganèse (Mn), le nickel (Ni), le plomb (Pb), 
le thallium (Tl), le vanadium (V) et le zinc (Zn) soit un total de 13 métaux. Le zinc a été 
rajouté aux 12 métaux réglementaires. 

 

Concernant la campagne de surveillance de 2018, les prélèvements des mousses et des 

lichens ont eu lieu les 26 et 27 septembre 2018. Les échantillons prélevés ont été analysés 

par le laboratoire Micropolluants Technologie. Les prélèvements et les analyses ont été 

réalisés conformément aux normes en vigueur. 

Les résultats sont considérés comme repr®sentatifs dôune ann®e dôexposition. 
  

6.2.2. M®thodologie dôinterpr®tation des r®sultats 
 
Concernant le suivi des dioxines/furanes dans les mousses et les lichens et le suivi des métaux 

dans les lichens, aucun seuil r®glementaire nôexiste pour lôanalyse des r®sultats. Ceux-ci sont 

alors compar®s ¨ un seuil de retomb®es d®fini par le bureau dô®tudes Biomonitor sur la base 

dôune analyse statistique de plusieurs centaines de donn®es.  

 

Deux valeurs descriptives sont issues de ce traitement statistique : 

¶ une valeur ubiquitaire rendant compte de la teneur moyenne attendue dans ce type de 

matrice en lôabsence de retombées de polluants, 
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¶ un seuil de retomb®es rendant compte dôune situation au-del¨ de laquelle lôhypoth¯se 

dôune fluctuation naturelle nôest plus suffisante pour expliquer les teneurs observ®es 

traduisant de ce fait lôhypoth¯se de lôexistence de retombées atmosphériques. 

 

En ce qui concerne les métaux dans les bryophytes, aucun seuil réglementaire nôexiste mais 

les concentrations observées pour un métal considéré peuvent être confrontées à un système 

dôinterpr®tation national fond® sur les valeurs de r®f®rence issues du r®seau  

ç Mousses/M®taux è de lôADEME. Les valeurs de comparaison sont considérées pour chaque 

m®tal ¨ lôexception du Thallium (m®tal non suivi par le r®seau ç Mousses/métaux ») et comme 

précédemment il existe une valeur ubiquitaire et une valeur seuil de retombées. 

 

6.2.3. Campagne de mesures sur les Bryophytes (mousses 
terrestres) 

 
 

ü Localisation 

 
Le nombre de stations de prélèvements est de sept ¨ lôinstar des pr®c®dents plans de 
surveillance. Ces stations ont ®t® choisies en fonction de lô®tude de dispersion revue en 2018 
qui a permis de déterminer les zones de retombées et leur typologie.  

 

Les stations 4 et 5 sont les stations témoin. 

 
Carte de localisation des 7 stations de prélèvement de bryophytes lors de la campagne de 2018 
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¶ Données de vents : 
 
En 2018, pendant la p®riode dôexposition, lôinfluence des vents est mesurable dans 85,6% des 

cas.  

 

Provenance des vents : 

¶ vents en provenance du quart sud-ouest (210°-280°) avec 29,5 % des cas observés ; 

¶ vents de secteur nord/nord-est (350° - 30°) avec 19,8 % des observations. 

 

Force des vents : 

¶ vents faibles (1,5 à 4,5 m/s) majoritaires : 61,6% 

¶ vents moyens (4,5 à 8,5 m/s) : 22,1% 

¶ vents forts (> 8,5 m/s) : 1,8% 

 
 

  

Rose des vents par groupes de vitesses enregistrées pour la campagne 2018 

 
 

Les vents faibles et modérés se répartissent selon les dominantes citées précédemment. Les 

vents les plus forts sont quant à eux issus spécifiquement du quart sud-ouest. 
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ü Dépôts en dioxines et furanes 

 
 

Les concentrations mesurées récapitulées sur les figures suivantes sont donc comparées aux 
valeurs suivantes : 

¶ Valeur ubiquitaire de lôordre de 0,60 pg OMS-TEQ/g de matière sèche, 

¶ Valeur seuil de retombées fixée à 2,00 pg OMS-TEQ/g de matière sèche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartographie des résultats en dioxines/furannes exprimés en pg OMS-TEQ/g de matière sèche dans 

les bryophytes terrestres observ®s dans lôenvironnement du site 
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Distribution des teneurs en dioxines/furannes (pg OMS-TEQ/g de matière sèche) dans les bryophytes 
terrestres prélevées depuis 2009 aux environs du centre de valorisation multifilière de Saint-Ouen 

 
Lôensemble de stations pr®sente des teneurs en PCDD/F globalement comprises entre le bruit 
de fond et la valeur forte depuis 2007. Des valeurs atypiques ont tout de même été mesurées 
mais de manière ponctuelle sur différentes stations mettant en avant des anomalies anciennes 
(derni¯re valeur atypique mesur®e en 2010 sur la station 2). Les stations dôimpacts principal 
et secondaire situées à proximit® de lôincin®rateur sont repr®sentatives des stations 4 et 5 
t®moin. Les stations les plus marqu®es sont les stations situ®es ¨ lôest/nord-est de lôusine et 
les plus ®loign®es. Aucun lien direct avec lôincin®rateur ne peut alors °tre fait. 
 
Le programme de mesures de 2018 confirme cette tendance, avec lôun des niveaux 
dôimpr®gnation moyen les plus faibles mesurés depuis le début de la surveillance 
environnementale.  



 

Dossier dôInformation du Public 
Bilan 2018 Saint Ouen 

Date (et/ou) 
Révision 

du modèle 
13/09/2018 

Pages  59/131 

Emetteur 
Dalkia 

Wastenergy 
Saint Ouen 

 

 

 

ü Dépôts en métaux lourds 

 
Les concentrations totales maximales (côest-à-dire incluant pour un métal considéré les seuils 

de d®tection du laboratoire dôanalyse lorsque le m®tal nôest pas d®tect®) sont pr®sent®es ci-

après : 

 
Cartographie des sommes de métaux mesurés (concentrations totales maximales) exprimés en mg/kg 

de matière sèche dans les bryophytes terrestres 
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Evolution de la somme des métaux (concentrations totales max) dans les bryophytes 
(en mg/kg de MS) entre 2007 et 2018. 

 
 
On rel¯ve des teneurs comprises globalement entre 50 et 100 mg/kg de MS sur lôensemble 
des stations dôimpact et témoin. Seule la station 1 se démarque avec des teneurs plus élevées 
et une plus grande dispersion des valeurs avec une valeur atypique relativement élevée 
mesur®e en 2007. Comme pour les PCDD/F, lôensemble des anomalies recens®e sont 
anciennes et datent dôavant 2010. Depuis, les teneurs ont diminu® et tendent ¨ se stabiliser. 
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6.2.4. Campagne de mesures sur les lichens 
 
 

ü Localisation 

 
Les stations de prélèvement ont été mises à jour lors du plan de surveillance 2018. Le nombre 
de stations de prélèvement est désormais de quatre au lieu de six en 2017. ê lôorigine ces 
stations ont ®t® choisies, pour la plupart, en fonction de lô®tude de dispersion qui a permis de 
déterminer les zones de retombées potentielles. Historiquement, certaines stations ont été 
déplacées en raison de la faible abondance de la biomasse lichénique présente sur le site et 
de la faisabilité des prélèvements. 
 

 

Localisation des stations de prélèvement de lichens dans l'environnement du centre de valorisation de 
Saint-Ouen 
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ü Dépôts en dioxines et furanes 

 

 

Cartographie des résultats en dioxines/furanes exprimés en pg I-TEQ/g de matière sèche dans les 
lichens observés dans lôenvironnement de lôusine (Extrait de la carte IGN 2314 OT; Echelle : 

1/25000ème) 
 

Les concentrations mesurées, récapitulées sur la figure précédente et le graphique suivant, 
sont donc comparées aux valeurs ci-dessous : 

¶ Valeur ubiquitaire de lôordre de 3,5 pg I-TEQ/g de matière sèche, 

¶ Valeur seuil de retombées fixée à 12,00 pg I-TEQ/g de matière sèche. 
 
Les résultats observés révèlent des valeurs homogènes comprises entre 1,0 pg I-TEQ/g de 
MS sur la station 2 située dans le jardin des droits des enfants et 1,5 pg I-TEQ/g de MS sur la 
station 1, située au niveau du château de Saint-Ouen. La concentration est de 1,0 pg I-TEQ/g 
de MS sur la station 4 (témoin), parc de La Courneuve. Toutes les concentrations sont 
inférieures que la valeur traditionnellement rencontr®e en lôabsence dô®metteur dans le proche 
environnement fixé à 3,50 pg I-TEQ/g de MS. et de facto inférieures au seuil de retombées 
au-delà duquel des retombées significatives de dioxines/furannes peuvent être mises en 
évidence. Aucune des zones couvertes par les stations de prélèvement de lichens n'est donc 
impactée de façon significative par des retombées atmosphériques de dioxines/furannes.  
 
Les r®sultats soulignent ainsi lôabsence dôimpact de lôactivit® de lôincin®rateur sur son 
environnement. 
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Evolution des teneurs en dioxines/furanes (pg I-TEQ/g de matière sèche) dans les lichens prélevés 
depuis 2009 aux environs du site 

 
 
On constate que les résultats au niveau de la station 1 sont centrés sur la valeur ubiquitaire 
caract®ristique dôun environnement non impact®. La dispersion des valeurs est plus importante 
pour les stations 2 et 3, en raison de teneurs plus marquées entre 2009 et 2015. Sur lôensemble 
de la zone dô®tude, les teneurs mesur®es restent inf®rieures au seuil de retombées. De plus, 
depuis 2016, les teneurs sont m°mes inf®rieures ¨ la valeur ubiquitaire sur lôensemble des 
stations. On constate ainsi depuis 2016 une amélioration de la situation environnementale en 
ce qui concerne les retombées atmosphériques de PCDD/F. 
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ü Dépôts en métaux lourds 

 

 
Cartographie des r®sultats en m®taux exprim®s en ɛg/g de mati¯re s¯che dans les lichens observ®s 
dans lôenvironnement du site (Extrait de la carte IGN 2314 OT; Echelle : 1/25000ème) 

 
 
 
 
 
 

 

Evolution de la somme des métaux dans les lichens (en mg/kg de MS) entre 2009 et 2018 
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Les éléments métalliques mesurés dans les lichens présentent globalement des teneurs 
®quivalentes aux concentrations de r®f®rence repr®sentatives dôun bruit de fond urbain ou 
comprises entre ce bruit de fond et le seuil caractérisant un phénomène de retombées 
significatives. Seules les concentrations en Zn sur la station 2 et en Co et Cu sur la station 1, 
pr®sentent des teneurs de lôordre du seuil de retomb®es. N®anmoins, malgr® une impr®gnation 
globale de la zone dô®tude essentiellement urbaine, lôanalyse des teneurs en m®taux dans les 
lichens met en évidence une amélioration globale de la situation environnementale autour de 
lôunit® de valorisation ®nerg®tique. 
 
Sur la base des résultats obtenus et des données météorologiques à disposition, aucun lien 
ne peut être mis en évidence entre les teneurs en éléments traces métalliques et la présence 
de lôusine dans la zone dô®tude. 
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7. Transports 

 

7.1. Accès au site 

 
Le site est construit en bord de Seine au cîur de son bassin versant afin de limiter les 
distances de transport des déchets depuis les zones de collecte, pouvant être une source de 
pollution.  
 
 

7.2. Flux des véhicules et de péniches 

 
Plusieurs types de v®hicules fr®quentent lôinstallation :  

¶ les bennes et camions entrants, qui approvisionnent lôusine en d®chets et en produits 
réactifs, 

¶ les camions et bennes sortants, utilisés pour les évacuations de déchets et sous-
produits, 

¶ les péniches qui évacuent les mâchefers issus de la valorisation énergétique.  
 
Pour réduire le flux de camions, le Syctom a mis en place en mai 2008 une évacuation des 
mâchefers par voie fluviale. 
 
En 2018, le taux de transport par voie fluviale sô®l¯ve ¨ 71 %, il ®tait de 97 % en 2017. Le taux 
de transport par voie routi¯re, sô®levant ¨ 29 %, sôexplique par le fait que les travaux r®alis®s 
sur le parc ¨ m©chefers dans le cadre de lôint®gration urbaine ont n®cessit® lôarr°t de 
lô®vacuation par voie fluviale.   
 
Lô®vacuation des m©chefers par voie fluviale a permis en 2018 dô®viter la circulation dôenviron 
1 780 camions.  
 
Au total, 64 péniches ont été comptabilisées au départ de Saint-Ouen pour lô®vacuation des 
mâchefers. 
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8. Modifications et optimisations apport®es ¨ lôinstallation 
en cours dôann®e 
 

Lors des différents arrêts programmés des chaudières en 2018, les principaux travaux réalisés 
ont été les suivants : 
 
 
Pour le Groupe Four Chaudière 1 : 

- remplacement des composants ®lectroniques de lôarmoire de commande, qui régule 

les grilles et les alimenteurs,  

- remplacement de panneaux surchauffeurs, 

- remplacement de la ligne de transport de suie. 

 

Pour le Groupe Four Chaudière 2 : 

- remplacement de la ligne de transport de suie, 

- réfection du revêtement dô®tanch®it® du laveur 3. 

 

Pour le Groupe Four Chaudière 3 : 

- remplacement des composants ®lectroniques de lôarmoire de commande qui régule les 

grilles et les alimenteurs,  

- remplacement de panneaux surchauffeurs, 

- remplacement de lôensemble des tables alimenteurs, 

- remplacement des tôles de la trémie de chargement. 

 

Pour les communs : 

- réfection de la dalle de la fosse des gros objets,  

- révision turbine sur une pompe alimentaire, 

- remplacement du régulateur du transformateur 20KV, 

- réparation de récupérateur de condensats, 

- remplacement des résines chaîne de production dôeau déminéralisée, 

- nettoyage de toutes les fosses du site,  

- nettoyage des fûts de la cheminée, 

- révision de tous les ventilateurs des brûleurs fioul, brûleurs gaz, air primaire et air 

secondaire. 

En plus des travaux li®s ¨ lôexploitation de lôusine, 3 importants projets sont en cours de 
réalisation sur le site : 

 
Pour la requalification et passage en traitement sec des installations de traitement des 
fumées : 
 

- les travaux pour la modification du traitement des fumées sur la ligne 3 ont débuté en 
juillet 2018 et se sont achevés en juin 2019. 
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Pour l'intégration urbaine et paysagère du centre de Saint-Ouen dans le quartier des Docks : 
 

- une nouvelle entrée provisoire a été aménagée côté rue Ardoin ; 
- le réseau gaz a été déplacé ; 
- la démolition de la toiture du parc à mâchefer est terminée et la réalisation des 

fondations est en cours. 

 
Pour les travaux de réhabilitation du traitement des eaux résiduaires industrielles du site :  
 

- la chape pour lôaccueil de la station de traitement a ®t® renforc®e ; 
- le local de traitement, le local électrique et le groupe frigorifique ont été installés. 

 
 

 

  



 

Dossier dôInformation du Public 
Bilan 2018 Saint Ouen 

Date (et/ou) 
Révision 

du modèle 
13/09/2018 

Pages  69/131 

Emetteur 
Dalkia 

Wastenergy 
Saint Ouen 

 

 

9. Incidents et accidents  
 

9.1. D®tection de Radioactivit® ¨ lôentr®e du site 

 
20 lots de déchets ont déclenché les portiques de détection de la radioactivité. 

Les détections sont principalement générées par des déchets avec des radioéléments à vie 
courte de type Iode 131 provenant selon toute vraisemblance de particuliers sous traitement 
médical. En 2018, deux minerais contenant du Radium 226 ont également été détectés. 

Les d®chets radioactifs sont tout dôabord isol®s et conditionn®s par la soci®t® SGS. Ils sont 
ensuite placés dans un local de stockage dédié, dans lôattente de leur d®croissance naturelle 
(entre 3 jours pour Techn®tium 99 jusquô¨ 90 jours pour lôiode 131) pour ensuite être incinérés 
apr¯s contr¹le par SGS de lôabsence dôactivit® radioactive résiduelle. 

Dans le cadre du Radium 226 qui a une décroissance naturelle plus longue, lôANDRA 
(lôAgence Nationale pour la gestion des Déchets RAdioactifs) a été chargée par le Syctom de 
traiter ces déchets. 
 
Un tableau récapitulatif des déclenchements des portiques de radioactivité figure à lôannexe 
10. 
 

9.2. Exutoires de fumées  

 
Les exutoires de fumées sont des organes de s®curit® destin®s, en cas dôarr°t dôurgence dôun 
groupe four chaudi¯re, ¨ ®vacuer les fum®es ¨ lôatmosph¯re. 

Chaque ligne de traitement est composée de deux sous-lignes de traitement des fumées en 
parallèle qui possèdent leur propre exutoire, situ® entre lô®lectrofiltre et le laveur acide, soit 6 
exutoires pour lôusine. Ce dispositif install® en 2003 permet de prot®ger ¨ la fois le personnel 
et lôinstallation. 
 
Lôouverture des exutoires est d®clench®e, automatiquement, lors de la mise en s®curit® de la 
ligne de traitement. 
 
Les ouvertures des exutoires intervenues en 2018 sont répertoriées dans les tableaux joints 
en annexe 12. 
 
Les causes principales peuvent être classées en quatre catégories : 
 

1) Les mises en s®curit® li®es ¨ lôencrassement des ®changeurs du traitement des 
fumées générant une dépression trop importante pour les installations. Dans ce cas, 
les fumées dépoussiérées par lô®lectrofiltre sont envoy®es ¨ lôatmosph¯re via les 
exutoires. 

 
2) Les mises en s®curit® li®es ¨ la perte g®n®rale de lôalimentation ®lectrique de lôusine. 
Dans ce cas de s®curit® ultime, les fum®es ne sont pas d®poussi®r®es. Lôoccurrence 
de ces déclenchements est peu prévisible et de cause externe ¨ lôusine. 

 
3) Les mises en sécurité liées à un incident technique sur une ligne de traitement 

(explosion en chambre de combustion par exemple) ou sur un de ses matériels 
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auxiliaires (défaut sur tableau électrique par exemple). Dans ce cas, les fumées sont 
d®poussi®r®es avant leur envoi ¨ lôatmosph¯re. 
 

4) Les mises en sécurité liées à un facteur humain. 
 
Conform®ment ¨ lôarticle 31 de lôarr°t® du 20 septembre 2002, ç information en cas 
dôaccident è, pr®cis® par le guide dôapplication ®tabli par la FNADE (Fédération Nationale des 
Activités de la Dépollution et de l'Environnement), en liaison avec le Ministère de l'Ecologie, 
du Développement Durable et de l'Energie (MEDDE), lôexploitant a communiqu® chaque mois 
¨ la DRIEE le nombre dôarr°ts dôurgence, et leur dur®e, ainsi que lôexplication de lô®v¯nement 
et les mesures prises par la suite. 

Le nombre dôarr°ts avec passage aux exutoires et leur durée sont détaillés dans lôannexe 12 
pour les groupes four-chaudières 1, 2 et 3.  
 
De plus, dans le cadre de son syst¯me ISO 14001, lôexploitant estime lôimpact environnemental 
de ces évènements, notamment pour les dioxines. En se basant sur des données issues de 
parutions scientifiques relatives notamment aux combustions ouvertes en tirage naturel, le flux 
de dioxines émises du fait de ces évènements a été estimé à 0,119 mg en 2018. 

En ajoutant la quantité totale de dioxines émises pendant le fonctionnement normal 
(28,89 mg), la quantité totale émise en 2018 est de 29,01 mg à comparer à une émission limite 
de 309 mg si lôusine avait ®mis pendant la totalit® de ses journ®es de fonctionnement au niveau 
du flux journalier limite r®glementaire autoris® de 1,14 mg/j comme r®f®renc® dans lôarr°t® 
préfectoral complémentaire du 5 mars 2012. 
 
En 2018, 5 ouvertures dôexutoires ont ®t® recens®es. Toutes ces ouvertures ont eu pour 
origine des mises en sécurité liées à un incident technique sur un groupe four ï chaudière (Cf. 
annexe 12)  
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9.3. Autres incidents 

 
Lôunit® de valorisation énergétique présente un taux dôarr°t fortuit de 1.96 % en 2018, lié à des 
arrêts causés par des avaries sur la grille de combustion, des fuites dans les chaudières et à 
lôarr°t du GTA pour diff®rents probl¯mes techniques. 
 
Détail des incidents survenus en 2018 : 

Sur la ligne 1 : 

× le 30 janvier : Arrêt de lôalimentation des fours en d®chets suite à l'indisponibilité 
des ponts roulants placés au-dessus de la fosse à déchets et utilisés pour le 
chargement des fours en déchets ; 

× du 7 au 9 février : Baisse de charge du GFC suite à un dysfonctionnement au 
niveau du ventilateur de tirage secondaire ; 

× le 15 février : Baisse de charge de 23h50 à 4h15 suite à un défaut des brûleurs 
gaz n®cessaires au syst¯me de traitement des oxydes dôazote ; 

× le 21 mars: Arrêt du chargement dôOM en prévision du remplacement de la 
vanne d'isolement du circuit gaz ; 

× le 18 avril : Activation d'un arrêt d'urgence pour limiter l'impact 
environnemental suite à lôarr°t de lôinjection dôammoniac dans le traitement des 
fumées occasionnant des dépassements en NOx ; 

× le 6 juillet : Baisse de charge suite à l'encrassement des deux chaines de 
production dôeau déminéralisée destinée au fonctionnement des chaudières ; 

× le 24 octobre : Arrêt fortuit pour réparation des fuites du circuit vapeur ; 

× du 28 au 30 octobre : Baisses de charge suite à de nombreux arrêts du 
ventilateur de tirage secondaire suite à un défaut électrique; 

× du 19 au 20 novembre : Arrêt fortuit suite à une casse de barreaux sur la grille 
de combustion. 

 
Sur la ligne 2 : 

× le 30 janvier : Arrêt de lôalimentation des fours en d®chets suite à l'indisponibilité 
des ponts roulants placés au-dessus de la fosse à déchets et utilisés pour le 
chargement des fours en déchets ; 

× du 7 au 9 février : Baisse de charge des 3 lignes suite aux intempéries 
empêchant tout transport routier (pas d'apports dôOM ni d'évacuation de 
cendres) ; 

× le 21 mars : Arrêt du chargement dôOM en prévision du remplacement de la 
vanne d'isolement du circuit gaz ; 

× le 18 avril : Activation d'un arrêt d'urgence pour limiter l'impact 
environnemental suite à lôarr°t de lôinjection dôammoniac dans le traitement des 
fumées occasionnant des dépassements en NOx ; 

× du 3 au 4 mai : Arrêt fortuit suite à une fuite de la chaudière ; 

× le 6 juillet : Baisse de charge suite à l'encrassement des deux chaines de 
production dôeau d®min®ralis®e destinée au fonctionnement des chaudières ; 
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× du 7 au 12 juillet : Arrêt fortuit suite à une fuite chaudière ; 

× le 24 octobre : Arrêt fortuit pour réparation des fuites du circuit vapeur ; 

× du 4 au 5 décembre Arrêt fortuit suite à une casse de barreaux sur la grille de 
combustion. 

 
Sur la ligne 3 : 

× le 30 janvier : Arrêt du chargement en déchets suite à l'indisponibilité des ponts 
roulants ; 

× du 7 au 9 février : baisse de charge des 3 lignes suite aux intempéries 
empêchant tout transport routier (pas d'apports dôOM ni d'évacuation de 
cendres) ; 

× le 19 février : Arrêt du chargement en déchets du four suite à l'indisponibilité 
de lôinjection de soude nécessaire au traitement des fumées ; 

× le 21 mars: arrêt chargement OM en prévision du remplacement de la vanne 
d'isolement du circuit gaz ; 

× Activation d'un arrêt d'urgence pour limiter l'impact environnemental suite à 
lôarr°t de lôinjection dôammoniac dans le traitement des fum®es occasionnant 
des dépassements en NOx; 

× du 6 au 7 juin : Baisse de charge suite à un défaut électrique dans l'armoire de 
commande des alimenteurs en déchets du four  et de la grille de combustion ; 

× le 6 juillet : Baisse de charge suite à l'encrassement des deux chaines de 
production dôeau d®min®ralis®e destinée au fonctionnement des chaudières. 

Autres :  

× le 21 avril 2018 : Incendie au niveau des bungalows de la base vie située à 
lôarri¯re de lôusine (c¹t® quai). Lôincendie a ®t® maitris® par les pompiers et, cet 
événement a été remonté dans la base de données du BARPI.   
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10. ANNEXES 

ANNEXE 1 : Certificats 

Certificat ISO 14001 (de 2017 à 2020)  
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Certificat ISO 14001 (de 2017 à 2020) - suite 
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Certificat ISO 9001 (2016 à 2018) 
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Certificat ISO 9001 (2018 à 2019) 
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Certificat OHSAS 18001 (de 2014 à juin 2017) 
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Certificat OHSAS 18001 (de 2014 à juin 2017) - suite 
 

 



 

Dossier dôInformation du Public 
Bilan 2018 Saint Ouen 

Date (et/ou) 
Révision 

du modèle 
13/09/2018 

Pages  79/131 

Emetteur 
Dalkia 

Wastenergy 
Saint Ouen 

 

 

Certificat OHSAS 18001 (de juillet 2017 à 2020) 
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Certificat OHSAS 18001 (de juillet 2017 à 2020) - suite 

  






































































































